Aisladores de Vidrio templado - Anti Polucion

120 - 160 - 210 KN

1 Capervza Acero Forjodo Galvanizado en callente

2 | Chaveta Acero Inoxidable IEC120

3 | Dieléctrco Vidrio Templado

4 | Amortiguante Fieltro Asfaltico |
5 | Vastago: » Galvanizado en caliente. |
3 Cemento d (Hormigon)

7 | Amortiguanie Jja densidad |
8 | Anficorrosivo: nc 79.9% |

Especificaciones & Test en conformidad con IEC383

Tension i
Tensién
s‘apodud: N soporfada @ | 1ension de
Cargea 1'?‘9“50 . frecuencia perdoracién Distancia Copl oc Paso
cédigo Mecdnica - oqu::n industrial on acede de fuga IEOCP @ A P:so
(KN) seco (kV) bajo lluvia (xV) (mm) (mm) (mm) (Xg.)
Pos Neg (kv))
UT20BP144HZ 120 125 125 50 130 450 16A 280 46 5.5 |
UT20BP3144HZ| 120 145 145 &0 130 550 16A I 330 44 7.5 |
(UT40BP2170HZ| 140 25 125 55 130 450 20A 280 70 7.0
U140BP144HZ 160 10 140 55 130 550 20A 330 46 7.8
U140BP3155HZ| 140 140 140 50 130 615 20A | 280 70 0.0 |
U210BP2170HZ| 210 125 125 55 130 450 20A [ 280 170 8.5 ]

Solicite catdlogoe técnico con toda la gama de aisladores de vidrio templadeo a contacto@globalsoluciones.cl

Informacién referencial, no apta para especificar. Los datos p
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