Cable de Acero Galvanizado
Galvanized Steel Wire
(GSW)

SOFPORTE DE ALAMBRE DE ACERQ GALVANIZADO ASTM A475
. - Didgmetro aproximado de la i Grado KN de
N”c?:f::g Dlam:;::?e:g e "'L"'a' Slem;::ﬂh:amn HEE&U zlla resistencia aprz:fnoadu

Pulgata mm KN resistencia | exira alta kp/km
3 358 516 784 18193 28.246 40.479 256
3 4.18 et} 9.52 24732 371487 52 489 328
{ 01.04 118 318 4.048 5916 B.14 49
7 1.32 5i32 397 5539 9.519 13.078 T8
7 1.67 kil i} 476 8452 12677 17.748 108
i 1.83 i} 556 11.387 17120 2402 145
{ 02.03 T3z 6.35 1402 21129 29.581 181
T 2.36 114 714 18.905 28458 39.812 243
7 264 932 794 23798 35.586 49.52 305
{ 277 516 794 - - - 335
T 03.05 a8 9.52 30.915 48.04 68.503 407
7 358 THE 1.1 41591 54495 92.523 584
7 418 "2 127 53823 83627 119.657 768
7 478 are 1429 59.837 108.981 155688 991
7 5.26 5/8 15.88 £4.961 131667 188 605 1211
19 2.54 1172 127 56492 54961 118.768 751
19 2487 ars 1249 T1616 107 202 149.905 948
19 398 58 15.88 80513 124,985 178819 1184
19 s 34 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
19 4.5 T8 2222 159.691 24821 354 523 2352
18 05.08 1 254 209.066 32561 454 839 2384
a7 363 1 254 205508 319.827 456832 3061
ar 04.09 118 2656 262 407 457 581.827 4006
3r 4.55 1174 31.75 32472 505.31%8 721602 4833

El alambre de acero galvanizado es un producto sometido a un proceso de galvanizacion para incrementar su
resistencia a la corrosion. Este proceso consiste, generalmente, en sumergir ¢l alambre en un bano de zine
fundido, formando un recubrimicnto uniforme que protege contra la oxidacion, los rayoncs y ¢l desgaste
ambiental, su bajo precio y facilidad de fabricacion lo convierten en una solucion eficiente para aplicaciones de
produccion masiva.

Aplicaciones:

« Lincas aéreas de tierray transmision eléctrica
. Cables tensores para postes, torres y estructuras de soporte
. Usos industriales y agricolas donde se requiere resistencia a la corrosion a bajo costo

Construccion:
« Cables trenzados de accro galvanizado, con disposicion concéntrica. Disponibles cn tres clascs de
recubrimicnto:
« Clase A: Recubrimiento ligero

. Clase B: Recubrimiento intermedio
. Clase C: Recubrimiento pesado

Fabricados sin soldadura (segiin ASTM A363) o con soldadura (segtin ASTM A475). Los cordones estan disenados
para mantener su [orma tras el corte.

Normas: ASTM A475, BS 183:1972
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