Conductor AAAC
(All-Aluminum Alloy Conductor)

Conductor de aleacion de aluminio 6201 ASTM B399
y Tamafio y
Mombre en G t:g;;dgnf M* y didmetro | Didmetro total Peso Car%:i?n:mra
i Nominal Actual igual diametro
MCM mm2 AWG o MCM mm mm kilogramos/km KN
AKROMN 3058 1548 & 711.68 0504 427 492
ALTON 4869 2471 4 7212 6.35 68 T84
AMES T7.47 3922 2 7267 0a.02 108 1245
AZUSA 1233 6238 1/0 71337 10.11 172 18,97
AMNAHEIM 1554 78.65 20 7378 11.35 7 2393
AMHERST 1857 8922 30 7425 12,75 273 30.18
ALLIANCE 2459 1251 40 7477 1431 345 38.05
BUTTE 328 158.6 2668 19/3.26 16.3 437 48.76
CANTON 3045 199.9 3364 19/3.66 18.3 551 58.91
CAIRO 4654 235.8 3975 19/3.98 19.68 G50 6948
DARIEN 559.5 2835 477 197436 2179 781 83.52
ELGIN 652 4 3306 556 5 19/4.71 2354 a1 a7 42
FLINT 7408 3r53 636 37350 2516 1035 10821
GREELEY Q27 2 460 8 795 37/4.02 2514 1295 13547

Utilizado como conductor aéreo desnudo en lineas de distribucion primaria y secundaria. Fabricado
con una aleacion de aluminio de alta resistencia, ofrece una excelente relacion resistencia-peso y
buenas caracteristicas de comba (flecha).

Es idcal para zonas costeras donde ¢l ACSR pucede corrocrse, y sc usa cominmente como reemplazo de
conductores ACSR de una sola capa, permitiendo reducir pérdidas de energia y costos de construccion
en un 5-8 %. Aunque tiene menor conductividad que el aluminio puro, su resistencia mecanicay peso
reducido permiten sustituir al ACSR convencional en muchos casos.

Ventajas del AAAC frente a ACSR y AAC:

Menores pérdidas cléctricas al eliminar el efecto inductivo del nticleo de acero.
Accesorios mas simples v menor corrosion galvanica.

Resistencia y comba similares alos ACSR 6/1v 26/7.

Diametro compatible con accesorios estandar ACSR.

Mayor resistencia a la abrasion iue los conductores de aluminio 1350.

Mecjor conductividad que el ACSR.

Normas aplicables:

ASTM B399, BS EN 50183, BS 3242, DIN 48201, IEC 61089
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