Conductor AAC
(All-Aluminum Conductor)

AaC
Todos los conduciores irenzados de aluminio (clase Ay clase AA)
ASTM B-231
Hombiresn biea Digmetro del E]Jﬁmetro total Peso Carga d+_a rcitura nnif::::g:: 4
e Mominal Actual cabledrenzado. | aproximadoe. nominat 20 grades
AWG o MCM mm2 mm mm kilogramosikm KN ohmiosfkm

ORCHID 636 322.25 37I3:33 23N a3s 49 85 0.0894
FLAG 700 35471 61272 24 48 a78 51.46 0.0813
VERBENA 700 354,71 3713493 24,45 a78 54,87 0.0813
VIOLET 7T15.% 362.58 373,533 2474 1000 56.08 0.0795%
CATTAIL 750 380 B1/2.817 2535 1048 59.85 0.0759
PETUNIA 750 380 3TRET 2532 1048 58.75 0.0759
ARBUTUS 795 402.84 3T T24 268,06 111 §2.32 0.071%
ENAPDRAGON 200 456.06 61/3.086 2778 1257 69.78 0.0632
COCKSCOMB 200 456.06 37/3.062 2773 1257 5348 0.0632
MAGNOLIA 954 483.42 371,079 2855 1333 7258 0.0596
CAMELLIA 1000 506.71 61/3.251 29.36 1397 753 0.0563
BLUEBELL 1033.5 52368 37/4.244 29.72 1444 7863 0.0550
MARIGOLD 113 563.93 613,432 3089 1555 B628 0.0511
HAWTHORN 11925 604.26 61/3.551 31.05 1666 5245 0.0477
NARCISEUS 1272 G44.%1 613,668 33.02 1777 08.61 0.0447
COLUMBINE 1351.5 G84.84 61/3.78 4.0 1838 104.78 0.0421
CARNATION 1431 7251 61/3.89 35.03 1989 107.68 00358
GLADIOLUS 1510.5 765.35 61/4.00 35.09 2110 113,65 0.0376
COREOQPSIS 1580 205.68 61/4.099 36.51 221 119.64 0.0358
JESSAMINE 1750 886.71 61/4.302 38.72 2445 131.68 0.0325
COWSLIP 2000 1013.42 91/3.76 41.4 2T 15.3 0.0285
LUPINE 2500 1266.67 9114.21 46.3 3524 18.7 0.0230
TRILLIUM 000 1520.13 12773.90 50.75 4232 22.5 00192
LUEBONNET 2500 17735 127421 548 4985 252 00166

El conductor AAC (All-Aluminum Conductor) esta formado por alambres de aluminio 1350-H19
trenzados concéntricamente. Es ideal para lineas de distribucion eléctrica de corto alcance,
especialmente donde la capacidad de carga estructural de los postes es limitada. Gracias a su
buena conductividad, bajo peso y facil instalacion, ofrece un rendimiento confiable en redes
acéreas de transmision y distribucion.

Normas: ASTM B231, BS 215 Parte [, IEC 61089, DIN 48201, CSA C49, JIS C3109, entre otras.

Construccion:
Conductor trenzado de aluminio 1350-H19, disponible en configuraciones de una o varias capas,
segun los requerimientos de capacidad y resistencia.
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