Conductor ACAR
(Aluminum Conductor Alloy
Reinforced)
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O AWS Socabt 1350-M18 G201-T81 Didmetro Didmetro Didmetre Maza Fortalera 250
:J:E;?a Fulgada mm2 mm mm klogramas/km Dan km
4 00582 00772 00772 0232 212 1.861 589 58 498 1,454
487 00382 4x0.0834 00834 0.25 247 2118 635 8 573 1.246
2 0.0521 440.0874 Jn0.0974 0282 336 2474 742 n 17 0.813
10 00529 &0 1228 Iml, 1228 0,358 535 3118 435 148 1195 0,575
123.3 00968 dx0 1327 O RER 0,398 62.5 337 10.11 173 1365 i, 482
21 0,1045 &0 1379 301378 0,414 674 3.503 10.52 187 1470 0,455
k] 01317 A0, 1548 3u0,1548 0,454 85 3.032 11.80 235 1820 0361
185.7 01537 &0, 1672 3x0, 1672 0,502 99.1 4.247 12.74 274 2130 0,310
it 0, 1663 4x0,1738 30,1738 0522 iy 4417 13.28 ar 2300 0,286
250 0,1963 15x0.1147 ), 1147 0,574 127 2013 14.56 350 2430 0,235
250 0,1963 1201147 Tud. 1147 0,574 27 2813 14.58 350 2750 0.240
300 02358 15x0.1257 e, 1257 0,629 152 3193 15,96 420 2885 0,185
300 02358 120 1257 Tul 25T 0,629 152 3183 15,96 420 3275 I, 200
350 02748 15x0.1357 A 1357 0,679 177 3447 1724 490 3315 0,168
350 02748 1260 1458 Tul. 1357 0,679 177 3.447 1724 490 T35 0,172
400 0,3142 1501451 4, 1451 0,726 203 3.685 1644 560 aT45 0,147
400 03142 120 1451 Tal 1451 0,726 203 3685 1644 560 4230 0,135
450 0.3534 15:0.153% 40,1538 077 228 3.009 10.55 630 4150 0.130
450 0,3534 12201539 Tl 1530 0.77 228 3.009 1055 630 4710 0,133
500 03928 15, 1622 4, 1622 0811 253 4120 2060 Too AE20 0,117
500 03926 120, 1622 Tul 1622 0811 253 4120 2060 Ton 5240 0,120
500 0,3924 3x0. 1162 dxd, 1622 0,813 253 2,851 2065 Ton Ad40 0,116
500 0,3924 300 182 Tul 1162 0,813 253 2.851 2065 Ton 4795 0,117
500 0,3924 2ax0. 1182 1307162 0.813 253 2051 2065 To0n 5285 0,120
500 0,3924 18x0.1162 19,1162 0,813 253 2051 2065 Ton 5860 0,123
500 04318 15x0.1701 4. AT01 0,851 278 4.321 2166 7o 5060 0107
500 04318 12401701 T 1701 0,851 279 4321 2166 Fro 5770 0,110

El conductor ACAR esta compuesto por alambres de aluminio 1350-H19 trenzados concéntricamente
alrededor de un nucleo de aleacion de aluminio 6201-T81 (aluminio-magnesio-silicio), que ofrece alta
resistencia mecdanica y una conductividad del 53 % IACS.

Esta configuracion combina la excelente conductividad del aluminio con la resistencia de la aleacion,
proporcionando un rendimicnto superior en lincas aéreas de transmision y distribucion.

Ventajas:

« Mayor capacidad de conduccion de corriente continua (CC) que ACSR.
. Compatibilidad estructural con torres y postes usados para ACSR.

« Menor costo de mantenimiento y operacion.

« Ideal para disenos de linea mas eficientes y econdmicos.

Construccion:

Alambres de aluminio 1350-H19 dispuestos concéntricamente alrededor de un nticleo de aleacion 6201-
T81.

Algunos disenos intercalan hilos de aluminio 1350 y aleacion 6201 en la misma capa.

Conﬁggraciones comunes: 4/3,15/4,12/7,33/4,30/7, 24/13, 18/19, 54/7, 48/13, 42/19, 33/28,72/19, 63/28, 54 /37,
54/28,63/37.
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