CONECTORES ELECTRICOS PARA SUBESTACIONES
ALUMINIO NORMAL para conductores AL o bimetalicos AL-CU

WT /-A

DIMENSIONES
copI1Go D1 GMM D2 oMM A s P
TERMINAL MIN MAX
WTY30X6029A 10 14,5 60 60 3/8"
WTY30X6034A 30 14 20 80
WTY30X8044A 21 30 92
WTY30X8056A 30 38 110
WTY40X8029A 10 14,5 60
WTY40X8034A 40 14 20 80
WTY40X8044A 21 30 80 92 172"
WTY40X8056A 30 38 110
WTY50X8029A 10 14,5 60
WTY50X8034A 50 14 20 80
WTY50X8044A 21 30 92
WTY50X8056A 30 38 110
WT2Y-2
DIMENSIONES
copIGo D1OMM D2 OMM A B P
TERMINAL MIN MAX

WTY2Y30X6029A 10 14,5 60 60 3/8"
WTY2Y30X6034A 30 14 20 80
WTY2Y30X8044A 21 30 92
WTY2Y30X8056A 30 38 110
WTY2Y40X8029A 10 14,5 60
WTY2Y40X8034A 40 14 20 80
WTY2Y40X8044A 21 30 80 92 1/2"
WTY2Y40X8056A 30 38 110
WTY2Y50X8029A 10 14,5 60
WTY2Y50X8034A 50 14 20 80
WTY2Y50X8044A 21 30 92
WTY2Y50X8056A 30 38 110

GLwBAL

SOLUCIONES

TERMINALES RECTOS O TE
CILINDRO CON O SIN HILO A CABLE

TERMINALES RECTOS O TE
CILINDRO CON O SIN HILO A 2 CABLES
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CODIGOS CON W INDICAN TERMINAL SIN HILO. EN CASO DE REQUERIR HILO REEMPLAZAR W POR V.,
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CONECTORES ELECTRICOS PARA SUBESTACIONES GL@BAL
ALUMINIO NORMAL para conductores AL o bimetdlicos AL-CU_ SOLUCIONES
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CODIGOS CON W INDICAN TERMINAL SIN HILO. EN CASO DE REQUERIR HILO REEMPLAZAR W POR V.
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TERMINALES RECTOS 3
A PALETA

WPH-\
TERMINALES RECTOS
A PALETA HORIZONTAL

WPV-1\
TERMINALES RECTOS
A PALETA VERTICAL .
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GL@BAL contacto@globalsoluciones.cl

SOLUCIONES Tel: (56-2) 29644328



