
110kV

FORROS  CATENARIAS                                       
DE FERROCARRIL .                                 

TENDIDOS AVE _  ADIF .

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA EN 
REDES M.T. / A.T. 15kV – 66kV

36-45-66kV SWP/s

F O R R O  P R O T E C T O R
P A R A  C O N D U C T O R E S .  

SPGSA F O R R O  P R O T E C T O R
P A R A  G R A P A S  D E

SUSPENSIÓN y ARMADAS 45-110kV.

SPPLSPAV

F O R R O  P R O T E C T O R
A I SL .  R Í G I D O  P O L IM ÉRIC O  Y  

D E  V I D R I O  T I P O  A R V I .

SPSA SPEB

FO RRO  PRO TECTOR
PARA RRA YOS Y  B O TELLAS 

TERMI NALES.

KIT PROTECTOR                                            
CORTACIRCUITOS XS

SIMPLE O DOBLE COLUMNA                                                                

SAP     SAP-110

F O R R O  P R O T E C T O R
P A R A  E M P A L M E S  
A M P A C T / G R I M P I .

CINTAS AUTO
VULCANIZABLES.

F O R R O  P R O T E C T O R
P A R A  G R A P A S  

AMARRE Y COMPRESIÓN.

FORROS DE SILICONA IGNÍFUGA CLASE V0 _ CAON-KORWI ®

SPB SPP

F O R R O  P R O T E C T O R  P A R A

B O R NA S  A . T .  D E  T R A FO.

FORRO PROTECTOR 
PARA AISLADOR RIGIDO ANSI_57-2/3 

Y POLIMERICO DE 2 SALIDAS.SPPMX336

FORRO PROTECTOR PARA  YUGO 
DE CHAPA DOBLE 300x85.STY300D

F O R R O  P R O T E C T O R
P A R A  G R A P A S  

DE SUSPENSIÓN Y ARMADAS.

SPSC

FORRO PROTECTOR 
MULTIFUNCIÓN _ OCR - SF6 –
PARARRAYOS SUBESTACIÓN.

Pg   
65 
a 
67SPPD SPC SPSM SWP28 SCa6RT SCCa2  SWP-56/75

KIT 
SCSL 

SCSLB

KIT PROTECTOR PARA 
SECCIONADORES SELA                       

CERÁMICOS Y 
POLIMÉRICOS

SD425

PROTECCIÓN ANTIDEYECCIONES 
DE AVES PARA CADENAS DE 

AISLADORES - DISCO BARRERA.

ACCESORIOS 
STSC16P-

SCDF

ACCESORIOS PARA USO EN GRAPAS 
DE AMARRE  CON RÓTULA LARGA Y  
EN DRENAJE DE  PUENTES FLOJOS.

52kV

45kV

52kV

45kV

52kV

52kV

®

72,5kV

72,5kV

STSC 

SCUP SCDW SCDV

SCUV

KIT’s PARA FASE
Pg.70  COMPLETA

72,5kV



MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO 

SWEEDEN

SPAIN

INTRODUCCIÓN.

Los Forros de Silicona CAON-KORWI® han sido desarrollados como medida de protección contra la
electrocución de la Avifauna en líneas eléctricas aéreas de distribución y transporte con tensión máxima
Um entre 15kV y hasta 66kV – según modelos-ofreciendo una rigidez dieléctrica Fase-Tierra de valor Um/ 3.

Estos dispositivos están diseñados para ser instalados en tendidos ya existentes y en aquellos en los cuales no
es posible la instalación de nuestros Aisladores Avifauna modelos

El objetivo de estos dispositivos es proteger a la Avifauna de la electrocución tanto por contacto

simultáneo del ave con un conductor y el apoyo , como por contacto simultáneo del ave con dos

conductores. Estos dispositivos son igualmente efectivos para proteger a las líneas aéreas contra otras

causas de cortocircuito, como son las motivadas por ramas de árboles , actos de vandalismo , etcétera,

evitando el riesgo de incendios y la Interrupción del Servicio Eléctrico.

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL MATERIAL COMUNES A TODOS LOS FORROS

FABRICADOS EN Y DE NIVEL

HIDROFUGO Hc2 . Por su composición y naturaleza repelen la acumulación de humedad y son

permeables al Oxígeno. Estos dispositivos están dotados de un espesor mínimo de silicona de 3 a 3,5mm

(según modelos) , gracias al cual presentan un excepcional comportamiento ante la incidencia de los

, no acusando la degradación cromática ni la cristalización , y son efectivos incluso en zonas de

muy alta contaminación salina. Por su avanzada tecnología, nuestros forros registran

, gracias a la hidrofobicidad que transmiten a la capa contaminante.

• GARANTÍA : Nuestra Silicona es resistente al Ozono (UNE EN 60811-403) y gracias a su formulación

avanzada es capaz de mejorar su rigidez dieléctrica (Pg 95) tras superar el ensayo de Envejecimiento
Climático de 1000h – UNE EN 60243-1. Además , los ensayos de Envejecimiento Climático de 5 000h, -IEC
6119 Annex C- , realizados en el laboratorio STRI (Suecia) ,- que incluyen los nocivos efectos de la Niebla
Salina-, nos permiten estimar la vida de nuestros forros por un periodo mínimo de 20 Años.

• ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD : El material empleado en la fabricación de los forros contiene un % de

material reciclado, siendo además un material seguro, inerte, exento de agentes microbianos y que no

emite ningún contaminante al entorno que lo rodea. Es fácilmente reciclable por el gestor de residuos.

Los embalajes están hechos con cartón reciclable y cerrados con cinta adhesiva de papel ecológico.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 66kV

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL MATERIAL

Denominación
Caucho de Silicona (Negro de 

carbón blanco)

Tipo 
HTV. Componente de caucho de 

silicona sólido con vulcanización a 
elevada temperatura (180ºC)

Modelo
110-2 (película molecular 60W a 

65W)

Rev. Hidrófugo
Nivel Hc2 – WC2 de 

permeabilidad al agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Inflamabilidad
HILO INC. 650ºC (UNE 60695-2-11)              

LLAMA VERT. V0 (UNE 60695-11-10)

Densidad >1,1 g/cm 3 (ISO-878)

Dureza >50 Shore A (ISO-878)

Tensión de Rotura >4N/mm 2 (EN 60811-501)

Alargamiento de Rotura >200% (EN 60811-501)

Resistencia al Desgarro >10N/mm 2 (UNE-HD-605)

Rigidez Dieléctrica >18kV/mm (UNE 60243-1)

Resistencia al Ozono 250ppm (UNE 60811-403:2012)

Laboratorios de Ensayos 

Soluciones específicas para la Protección de Instalaciones y garantizar la Continuidad del Servicio Eléctrico. 

®



FORRO PROTECTOR PARA CONDUCTORES.  FAMILIA  SWP
Modelos  

Ø D

Bridas de Acero Inox AISI-316 
4,6x0.25x200mm

> 872.000m 
Instalados

2014 - 2024

Referencia de modelos :

Se han diseñado cuatro referencias con diámetros interiores de 12 , 16 , 22 y 38mm
respectivamente , para cubrir la gama de conductores desde LA-31 hasta FINCH.

Instalación:

La instalación de los protectores SWP se realiza de modo manual , sin necesidad de
herramientas y de forma sencilla por la propia naturaleza de la silicona de que está compuesto.

Su diseño en machiembrado posibilita una instalación rápida , a la par que segura en el tiempo.

La fijación del protector se realiza mediante bridas de ACERO INOX. AISI-316 , ó bien mediante la
utilización de cintas de Silicona Autovulcanizable , en función del criterio de la compañía eléctrica
operante en la zona. Para asegurar el cierre del protector en tramos largos , se han de utilizar
cintas de silicona autovulcanizable a intervalos regulares y en el extremo final.

Ventajas:

• La naturaleza y flexibilidad de la Silicona empleada en su fabricación posibilita que sea un perfil
muy fácil de trabajar , adaptándose fácilmente a los requerimientos de cada instalación , incluso
al cubrir arcos de radio reducido (Fig A-B). La facilidad y rapidez de corte es otra de sus
ventajas.

• La geometría y el tamaño del perfil SWP , sensiblemente más reducido que la de otros modelos
del mercado , asegura un mejor comportamiento ante las incidencias del viento , ( el efecto
banderola provoca desplazamientos del protector sobre el vano al soltarse de su amarre ) , y
excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el hielo, por su componente hidrofóbica.

Formato de suministro:

Los protectores de la familia SWP se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo
rollos de 20m de longitud , fabricados en silicona de color rojo RAL 3031.

Cada envase está perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y además
incluye información del mes/año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de
manipulación y almacenaje. Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso
a color en doble cara, para realizar la correcta instalación del protector así como de sus
accesorios de fijación y aseguramiento del cierre.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 45kV

Cinta de Silicona 
Autovulcanizable
25mmx0,5mmx3m

Formato de Suministro: Envases con Rollos de 20m

Fig. A : Eficacia del 
Dispositivo SWP al cubrir 
arcos de Radio Reducido,

®

Modelo D (mm) G (mm) Rollos Um (kV)/ Conductor (mm)

SWP-12 12 +1/-0 3 +0,1/-0 20m 36 / 12

SWP-16 16 +1/-0 3 +0,1/-0 20m 36 / 16

SWP-22 22 +1/-0 3,5 +0,1/-0 20m 36 / 18

SWP-38 38 +2/-0 4,0 +0,1/-0 20m 36kV 32,8 / 45kV 31 

Video Instalación en campo 
Galería de Imágenes



FORRO PARA CONDUCTORES.  NUEVA CLASE  S.
Modelo  RANGO DE USO

Características del diseño:

El forro modelo SWP-13s se ha diseñado conforme a la EETT AENOR EA0058 para operar en redes con
tensión máxima de servicio (Um) de 36kV , y tensión nominal de 30kV , ofreciendo una protección Fase-
Tierra de valor Um/ 3 , sobre conductores desnudos desde Ø9.5 (LA-56) hasta Ø14.5mm (LA-110) .

Instalación:

Una vez cortado el forro SWP-13s a la longitud deseada , se instala sobre el conductor de modo manual
, sin necesidad de herramientas y de forma sencilla por la propia naturaleza de la silicona, con de que
está compuesto. Su diseño en espiral posibilita una instalación rápida , asegurando su permanencia

sobre el conductor debido al efecto Autoblocante que le otorga el diseño de su perfil , e impidiendo
que se desplace sobre el mismo. (Fig.A).

A petición del cliente la fijación del forro se puede reforzar mediante el uso de nuestra cinta de Silicona
Autovulcanizable ENV-25/05, utilizadas en uno de los extremos para fijar el forro al conductor, grapa o
forro cubregrapas.

Ventajas:

• La naturaleza y flexibilidad de la Silicona tipo HTV , Hidrófuga con Nivel Hc2 – WC2 de permeabilidad al agua
empleada en su fabricación posibilita que sea un perfil muy fácil de trabajar , adaptándose fácilmente a los
requerimientos de cada instalación. La facilidad y rapidez de corte es otra de sus ventajas.

• Su diseño ajustado sobre el conductor , así como el material empleado en su construcción presenta
igualmente una excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el hielo, gracias a su componente
hidrofóbica , que repele eficazmente la acumulación de agua , mitigando la aparición del fenómeno
denominado “manguito de hielo”.

Cinta de Silicona 
Autovulcanizable ENV-25/05. 

Accesorio de uso opcional.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 36kV

Envases  de cartón reciclable , 
sin grapas metálicas y 

cerrados con cintas de papel 
ecológico. 

®

SWP-13s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Inflamabilidad
HILO INC. 650ºC (UNE 60695-2-11)              

LLAMA VERT. V0 (UNE 60695-11-10)

Densidad >1,1 g/cm 3 (ISO-878)

Dureza >50 Shore A (ISO-878)

Tensión de Rotura >4N/mm 2 (EN 60811-501)

Alargamiento de Rotura >200% (EN 60811-501)

Resistencia al Desgarro >10N/mm 2 (UNE-HD-605)

Rigidez Dieléctrica >18kV/mm (UNE 60243-1)

Resistencia al Ozono 250ppm (UNE 60811-403:2012)

LA-56 
(D9.5mm)

LA-110 
(D14.5mm)

Formato de suministro:

El protector modelo SWP-13s se presenta en envases de cartón reciclable conteniendo rollos de 20m de longitud , de
color Rojo RAL 3031 o Gris 7035,

Cada envase está perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y además incluye información del
mes/año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación y almacenaje. Incluye un Código QR con
acceso al video de instalación.

El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso a color en doble cara,
para realizar la correcta instalación del protector así como los accesorios de fijación y aseguramiento del cierre.

Fig. A

> 2.000m 
Instalados
2023 - 2024



FORRO PARA CONDUCTORES.  NUEVA CLASE  S.
Modelo  RANGO DE USO

Características del diseño:

El forro modelo SWP-28s se ha diseñado para operar en redes con tensión máxima de servicio (Um) de
36kV , ofreciendo una protección Fase-Tierra de valor 36kV/ 3 para conductores desnudos de
Ø17mm(0.67”) y de 30kV/ 3 para Ø25,4mm (1.00”) .

Instalación:

Una vez cortado el forro SWP-28s a la longitud deseada , se instala sobre el conductor de modo
manual , sin necesidad de herramientas y de forma sencilla por la propia naturaleza de la silicona, con
de que está compuesto. Su diseño en espiral posibilita una instalación rápida , asegurando su

permanencia sobre el conductor debido al efecto Autoblocante que le otorga el diseño de su perfil , e
impidiendo que se desplace sobre el mismo. (Fig.A).

A petición del cliente la fijación del forro se puede reforzar mediante el uso de nuestra cinta de Silicona
Autovulcanizable ENV-25/05, utilizadas en uno de los extremos para fijar el forro al conductor, grapa o
forro cubregrapas.

Ventajas:

• La naturaleza y flexibilidad de la Silicona tipo HTV , Hidrófuga con Nivel Hc2 – WC2 de permeabilidad al agua
empleada en su fabricación posibilita que sea un perfil muy fácil de trabajar , adaptándose fácilmente a los
requerimientos de cada instalación. La facilidad y rapidez de corte es otra de sus ventajas.

• Su diseño ajustado sobre el conductor , así como el material empleado en su construcción presenta
igualmente una excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el hielo, gracias a su componente
hidrofóbica , que repele eficazmente la acumulación de agua , mitigando la aparición del fenómeno
denominado “manguito de hielo”.

Cinta de Silicona 
Autovulcanizable ENV-25/05. 

Accesorio de uso opcional.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 36kV

Envases  de cartón reciclable , 
sin grapas metálicas y 

cerrados con cintas de papel 
ecológico. 

®

SWP-28s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Inflamabilidad
HILO INC. 650ºC (UNE 60695-2-11)              

LLAMA VERT. V0 (UNE 60695-11-10)

Densidad >1,1 g/cm 3 (ISO-878)

Dureza >50 Shore A (ISO-878)

Tensión de Rotura >4N/mm 2 (EN 60811-501)

Alargamiento de Rotura >200% (EN 60811-501)

Resistencia al Desgarro >10N/mm 2 (UNE-HD-605)

Rigidez Dieléctrica >18kV/mm (UNE 60243-1)

Resistencia al Ozono 250ppm (UNE 60811-403:2012)

Ø17mm 
(0.67”)

Ø25,4mm 
(1.00”)

Formato de suministro:

El protector modelo SWP-28s se presenta en envases de cartón reciclable conteniendo rollos de 20m de longitud , de
color Rojo RAL 3031 o Gris 7035,

Cada envase está perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y además incluye información del
mes/año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación y almacenaje. Incluye un Código QR con
acceso al video de instalación.

El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso a color en doble cara,
para realizar la correcta instalación del protector así como los accesorios de fijación y aseguramiento del cierre.

Fig. A



FORRO PROTECTOR PARA CONDUCTORES.  FAMILIA  SWP
Modelo  USO EN

Características del diseño:

El forro modelo SWP-66 se ha diseñado y ensayado conforme a la EETT AENOR EA0058 para operar en redes con
tensión máxima de servicio (Um) de 72,5kV (*) , y tensión nominal de 66kV , ofreciendo una protección Fase-Tierra de
valor Um/ 3 , sobre conductores desnudos de hasta Ø22mm (LA-280) .

Instalación:

Una vez cortado el forro SWP-66 a la longitud deseada , se instala sobre el conductor de modo manual , sin
necesidad de herramientas y de forma sencilla por la propia naturaleza de la silicona de que está compuesto. Su
diseño en machiembrado posibilita una instalación y un cierre rápido del perfil , a la par que seguro en el tiempo.
(Fig.A y B).

La fijación del forro se realiza mediante el uso de cinta de Silicona Autovulcanizable , utilizadas en un extremo para
fijar el forro al conductor o grapa , y posteriormente aplicada sobre la superficie del forro SWP-66 a intervalos
regulares de longitud 40cm y en el extremo final , conforme se indica en el correspondiente Manual de
Instrucciones.

Ventajas:

• La naturaleza y flexibilidad de la Silicona empleada en su fabricación posibilita que sea un perfil muy fácil de trabajar ,
adaptándose fácilmente a los requerimientos de cada instalación. La facilidad y rapidez de corte es otra de sus ventajas.

• Este material presenta igualmente una excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el hielo, por su componente
hidrofóbica – repele la acumulación de agua - , lo que mitiga la aparición del fenómeno denominado “manguito de hielo”.

Formato de suministro:

El protector modelo SWP-66 se presenta en envases de cartón reciclable conteniendo rollos de 10m de longitud , de color
rojo RAL 3031.

Cada envase está perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y además incluye información del
mes/año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación y almacenaje. Incluye un Código QR con
acceso al video de instalación.

El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso a color en doble cara,
para realizar la correcta instalación del protector así como los accesorios de fijación y aseguramiento del cierre.

Cinta de Silicona 
Autovulcanizable roja incluida en 
el embalaje como accesorio de 

instalación.

Fig. B : Imagen del forro instalado sobre el conductor.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 72,5kV

Envases  de cartón reciclable , 
sin grapas metálicas y 

cerrados mediante cintas de 
papel ecológico. 

(*) El objeto de los forros presentados es el de evitar el contacto eléctrico directo accidental y no continuado de la avifauna con las partes en tensión
cubiertas por el mismo. Pueden existir riesgos de electrocución en los extremos del forro , como consecuencia de las distancias de arco que se pueden
alcanzar en redes 45kV debido a la elevada tensión nominal/simple de la red y que pueden ocasionar contorneos.

Video 3D

CLASIFICACIÓN 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I

®

SWP-66 LA-280

Fig. A

Fig. B 

> 4.300m 
Instalados

2014 - 2024



FORRO PARA GRAPAS DE AMARRE . MODELO STSC
USO EN . TAM 300100.

Características del diseño :

El protector STSC está diseñado para cubrir las rótulas metálicas y las grapas de amarre del
tipo GA-1 y GA-2 , con rango de conductores de diámetro 6 a 16mm , en líneas de distribución
de hasta 36kV.

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica necesaria y

suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 11 puntos de cierre por bulones, (preinstalados

en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de

herramientas en tendidos existentes. (Fig. 1 y 2 ).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para

impedir la entrada de lluvia ; además de la ventana rectangular inferior abierta , su diseño

incorpora dos secciones , una cilíndrica y otra cónica, que mediante el uso de cintas de silicona o

bridas de plástico resistentes a los rayos UV , y aprovechando la morfología propia de la silicona ,

se pueden ajustar sobre la zona de la rótula metálica del aislador de una parte y sobre el

protector del conductor de otra , realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada

de agua y por otro se dota de una fijación extra al protector del conductor SWP , asegurando una

fijación que impide que el forro se deslice sobre el cable. La propia flexibilidad y naturaleza del

material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las necesidades de cada instalación y eliminar

secciones sobrantes (sección cilíndrica ) en función de los tipos de aisladores existentes ;

Poliméricos (Fig. 3-4) , ó Vidrio ( Fig. 5) , en este último tipo su diseño sin “bisagra” posibilita el

perfecto aislado de la rótula metálica , al quedar el aislador de vidrio a “ras” sobre el forro STSC.

Formato de suministro:

Los protectores para grapas modelo STSC se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

1

2

Montaje en Aisladores Poliméricos. Sellado  de 
la sección cónica y de la sección cilíndrica.

Montaje en Aisladores de Vidrio U-40,  U-
70 , U-100. Sellado de la sección cónica.

3

5

4

2

Video Instalación en campo 
Galería de Imágenes

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 36kV

®

> 197.500ud 
Instalados

2014 - 2024



Características del diseño :

El protector STSC12 está diseñado para cubrir las rótulas metálicas y las grapas de
amarre del tipo GA-1 , GA-2 y GA-3. (Fig. 1 y 2 ) con rango de conductores de diámetro
hasta LA-180, en líneas aéreas de Um 15kV a 36kV.

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica

necesaria y suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 11 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes. (Fig. 2).

Ventajas: Incorpora un pequeño vierte-aguas en la parte superior para evitar la acumulación

de lluvia, su diseño distingue dos secciones , una cilíndrica y otra cónica, que mediante el uso

de cintas de silicona y aprovechando la morfología propia del material, se pueden ajustar

sobre la zona de la rótula metálica del aislador de una parte y sobre el protector del conductor

de otra , realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y por otro se

dota de una fijación extra al protector del conductor SWP , asegurando una fijación que impide

que éste último se deslice sobre el cable.

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las

necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes (sección cilíndrica ) en

función de los tipos de aisladores existentes ; Poliméricos (Fig. A1-A2) , o Vidrio (Fig. B2) , en

este último tipo su diseño posibilita el perfecto aislado de la rótula metálica . En la parte

inferior (Fig. B1) cuenta con un nuevo diseño para permitir la salida del conductor al mismo

tiempo que evita que se produzcan nidificaciones en el interior.

Formato de suministro:

Los protectores para grapas modelo STSC12 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

FORRO  PARA GRAPAS DE AMARRE .  MODELO    STSC12
USO EN .

Montaje A: Forro STSC12 Instalado en, 
Aislador Polimérico con Grapas de 

Amarre GA-3

.

1 2

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 52kV

Montaje B: Forro STSC12 Instalado en, 
Aislador de Vidrio con Grapas de 

Amarre GA-3

.

CAON®-KORWI®

STSC12 36kV-V0

04/2021

CAON®-KORWI®

STSC12 36kV-V0

04/2021

2

®

> 5.500ud 
Instalados

2021 - 2024



Características del diseño :

El protector STSC13 está diseñado para cubrir las rótulas metálicas y las grapas de
amarre del tipo GA-3. (Fig. 1 y 2 ). Su diseño le permite ser utilizado igualmente para
cubrir Grapas de Compresión(*) , con rango de conductores de diámetro hasta LA-180, en
líneas aéreas de Um 15 a 52kV. (Fig. 3).

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica

necesaria y suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 13 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes. (Fig. 1).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y

para impedir la entrada de lluvia ; además de la ventana rectangular inferior abierta , su

diseño incorpora dos secciones , una cilíndrica y otra cónica, que mediante el uso de cintas de

silicona y aprovechando la morfología propia del material, se pueden ajustar sobre la zona de

la rótula metálica del aislador de una parte y sobre el protector del conductor de otra ,

realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de

una fijación extra al protector del conductor SWP , asegurando una fijación que impide que

Formato de suministro:

Los protectores para grapas modelo STSC13 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 2 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

FORRO  PARA GRAPAS DE AMARRE .  MODELO    STSC13
USO EN . TAM 300023.

Montaje en Aisladores Poliméricos. 
Sellado  de la sección cónica y de la 

sección cilíndrica.

Montaje en Aisladores de Vidrio  U-70, 
U100,U-120.Sellado de la sección cónica.

1

5b 5a

2

Representación de 
Montaje sobre Grapas 
de Compresión , hasta 

L-280.

(*) Es necesario 
solicitar el accesorio 

SWP-38/120.3

4b 4a
5

4

éste último se deslice sobre el cable.

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 52kV

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las

necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes (sección cilíndrica ) en función

de los tipos de aisladores existentes ; Poliméricos (Fig. 5a-5b) , o Vidrio ( Fig. 4a-4b) , en este

último tipo su diseño posibilita el perfecto aislado de la rótula metálica , al quedar el aislador

de vidrio a “ras” sobre el dispositivo STSC13.

> 11.400ud 
Instalados

2018 - 2024

®



Características del diseño :

El protector SPGC4 (Fig. 6 y 7), está diseñado para cubrir las rótulas metálicas y las
grapas en cadenas de vídrio o Poliméricas. Estas grapas de amarre pueden ser de
estribo,tipo GA-4 (Fig. 1) , o bien Grapas de Compresión, con rango de conductores de
diámetro hasta LA-380 , en líneas aéreas de Um 15 a 72,5kV. (Fig. 2).

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica

necesaria y suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 23 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Ventajas: Incorpora un pequeño vierte-aguas en la parte superior y dispone de medidas para

la evacuación de humedades , como la ventana rectangular inferior anti-nidificación (4b) . Su

diseño incorpora dos secciones , una cilíndrica y otra cónica, que mediante el uso de cintas de

silicona y aprovechando la morfología propia del material, se pueden ajustar sobre la zona de

la rótula metálica del aislador de una parte y sobre el protector del conductor de otra ,

dificultando la entrada de agua y dotando de una fijación extra a los forros para el conductor

tipo SWP , asegurando una fijación que impide que éste último se deslice sobre el cable.

Formato de suministro:

Los protectores para grapas modelo SPGC4 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 2 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

FORRO  PARA GRAPAS DE AMARRE .  MODELO    SPGC4
USO EN .

NUEVA TECNOLOGÍA _  Menores corrientes de fuga en la superficie  =  Forros + seguros .   

4

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA 
EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 72,5kV

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las

necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes (sección cilíndrica ) en función

de los tipos de aisladores existentes ; Poliméricos (Fig. 4) , o Vidrio ( Fig. 3 y 5) , en este último

tipo su diseño posibilita el perfecto aislado de la rótula metálica , al quedar el aislador de

vidrio a “ras” sobre el dispositivo SPGC4.

®

Video 3D

1 2

3 4

5 6 7

4b

CAON®-KORWI®

SPGC4 72,5kV-V0

04/2023

72,5kV

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I



FORRO PARA CADENAS DE AMARRE DOBLES. MODELO STY300D 
300x85 - CÓDIGO SIE 6700751.

Características del diseño :

El forro de silicona CAON-KORWI® modelo STY300D (1) está diseñado para cubrir los
yugos de chapa doble galvanizados de 300x85mm , así como el resto de partes metálicas
presentes : Rótulas , Vástagos de Aisladores de Vidrio (4) y Poliméricos (3) normalizados ,
así como el elemento de unión a la grapa de las cadenas de amarre dobles , en líneas
aéreas de Um 15 a 45kV (2).

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica

necesaria y suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Forro de cuerpo único , dotado de radios perimetrales para mejorar su aerodinámica , y con

sistema de apertura en forma de concha. Dispone de un sistema de cierre por medio de 18

bulones preinstalados , lo que permite el montaje de modo sencillo, manual y sin necesidad de

herramientas. Estos bulones disponen de un sistema de doble cono que permite el cierre y la

apertura posteriores sin que la efectividad del cierre se vea afectada ni se dañe el forro.

Ventajas:

El forro dispone de un doble cono apto para su ajuste sobre aisladores de vástago largo
poliméricos (3) , y que gracias a la naturaleza del material , pueden ser fácilmente adaptados
sobre aisladores de vidrio (4) . Este sistema dificulta la entrada de lluvia y evita la
acumulación de agua dentro del forro.

La sección cilíndrica central está diseñada acoplarse a nuestro cubre-grapas de amarre
modelo STSC , y es capaz de forrar el elemento de unión existente entre el Yugo y la rótula de
la grapa de amarre. Además dispone , en su cara inferior, de una ventana rectangular abierta
para drenar posibles entradas de agua o aliviar condensaciones . La propia flexibilidad y
naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las necesidades de cada
instalación y eliminar secciones sobrantes.

Formato de suministro:

Los protectores para Yugos modelo STY300D se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

SWP

STSC STY300D

1

3

4Montaje KIT CKSTY300D sobre 
fase dotada de aisladores de 
vidrio. 

Embalajes de cartón reciclable , cerrados con 
papel ecológico y dotados den manual y video 
de instalación accesible mediante Código QR. 

2
YUGO DOBLE 300x85.

45kV

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 45kV

> 4.500ud 
Instalados

2018 - 2024

®



FORRO PARA GRAPAS DE SUSPENSIÓN MODELO SPSC

4

6

1

- - -
-

Características del diseño :

El protector SPSC ha sido diseñado para cubrir de modo eficaz las rótulas metálicas y

las grapas de suspensión del tipo GS-1 y GS-2 , con rango de conductores de diámetro

5 a 17mm , en líneas de distribución de hasta 36kV. (Fig.2)

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha , con 6 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Se han incorporado dos vierte-aguas con una depresión de 12º para aliviar posibles

entradas de agua. (Fig. 1) .

Ventajas:

Las medidas para evitar la condensación de humedades, y para impedir la entrada de lluvia

que ocasiona el tipo de instalación en vertical de estos cubre-grapas, se refuerzan al

incorporar un diseño en forma de cono en la parte superior del dispositivo , (Fig.1 ) , que

se puede sellar, en función del tipo de aislador existente, mediante el uso de cintas de

silicona .

La propia naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las

necesidades de cada instalación , cubriendo todas las partes metálicas y sea sencillo el

eliminar secciones sobrantes de este cono al realizar la instalación en alguno de los tipos

de aisladores existentes ; Poliméricos (Fig. 3 y 4) , ó Vidrio ( Fig. 5 y 6).

Formato de suministro:

Los protectores para grapas modelo SPSC se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del
embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de
instalación en campo.

2

3

> 67.100 ud 
Instalados

2014 - 2024

3

5

Video Instalación en campo 
Galería de Imágenes

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 36kV

®



Características del diseño :

El protector SPSC13 ha sido diseñado para cubrir de modo eficaz las rótulas metálicas y

las grapas de suspensión del tipo GS-3 y GS-4 , con rango de conductores de diámetro

hasta 28mm , en líneas aéreas de hasta Um 52kV.

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha , con 14 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Se han incorporado dos vierte-aguas con una depresión angular para aliviar posibles

entradas de agua. (Fig. 1) .

Ventajas: Las medidas para evitar la condensación de humedades, y para impedir la

entrada de lluvia que ocasiona el tipo de instalación en vertical de estos cubre-grapas, se

refuerzan al incorporar un diseño en forma de cono en la parte superior del dispositivo

, (Fig.2 ) , que se puede sellar, en función del tipo de aislador existente, mediante el uso de

cintas de silicona . La propia naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el

dispositivo a las necesidades de cada instalación , cubriendo todas las partes metálicas y

sea sencillo el eliminar secciones sobrantes de este cono al realizar la instalación en

alguno de los tipos de aisladores existentes ; Poliméricos (Fig. 3 y 4) , o Vidrio ( Fig. 5 y 6).

El diseño y dimensiones del protector SPSC13 permiten la instalación sobre aislador de

vídrio, dotado de Rótula Corta o Larga, indicando en el Manual las distancias de corte.

Formato de suministro:
Los protectores para grapas modelo SPSC13 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

Montaje en Aisladores Poliméricos 
. 

Ajuste de Montaje en Aisladores de 
Vidrio U-70 ,  U-100 , y  U-120 (Fig.5-6).

21

3 4

5 6

FORRO PARA GRAPAS DE SUSPENSIÓN. MODELO SPSC13
USO EN GRAPAS DE SUSPENSIÓN . TAM 300025.

52kV

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 52kV

> 4.800ud 
Instalados

2018 - 2024

®



MODELO SPGSA4A FORRO DE SILICONA PARA  GRAPAS DE SUSPENSIÓN  
CONDUCTOR+VARILLAS / . Um. / Uc. 25,98kV. 

1.370mm

215mm

128mm

FORRO APTO PARA ALBERGAR GRAPAS DE 
SUSPENSIÓN SIMPLE Y DE SUSPENSIÓN ARMADA

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 45kV

> 4.100ud 
Instalados
2017 - 2024

®

Ø32mm

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I



MODELO SPGSA6A FORRO DE SILICONA PARA  GRAPAS DE SUSPENSIÓN  
CONDUCTOR+VARILLAS / . Um.72,5 / Uc. 41,87kV. 

USO EN GRAPAS DE 
SUSPENSIÓN SIMPLE Y 
SUSPENSIÓN ARMADA

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA 
EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 72,5kV

®

1

3400 mm

650 mm

1 24 3

5

6

MARCA DESCRIPCIÓN

1 FORRO PARA EL CONDUCTOR MODELO SWP-66

2 FORRO CUBRE-GRAPAS MODELO SPGSA6A

3 CONDUCTOR + VARILLAS hasta Ø38mm.

4 CADENA DE AISLADORES DE VIDRIO

5 AISLADOR POLIMÉRICO

6 DETALLE DE AJUSTE SOBRE AISLADOR POLIMÉRICO

INSTALACIÓN. El KIT CK-SPGSA6A ha sido desarrollado para ser instalado, en frío o en tensión, sobre cadenas
de suspensión de vidrio o poliméricas ,gracias a su cuello superior de ajuste [6] que puede ser adaptado en
obra para su instalación sobre aisladores de vidrio. El forro modelo SPGS6A está formado por dos mitades que
se unen entre sí mediante PIN’s de cierre ya preinstalados. . Un sistema de pestañas interiores [7] incrementa
la línea de fuga del forro modelo SPGSA6A y protege el conductor de contaminación causada por deyecciones
de aves y de accidentes provocados por intromisión de cuerpos extraños como ramas o restos de nidos. Los
conos de acoplamiento de los extremos del forro SPGSA6A con el forro SWP-66 disponen de una geometría
específicamente diseñada [8] para impedir la intrusión de pequeñas aves y su anidación.

FORMATO DE SUMINISTRO. El KIT CK-SPGSA6A se suministra en embalajes de cartón reciclable conteniendo
3ud de Forro modelo SPGSA6A , junto con 9m de forro modelo SWP-66. Cada unidad de embalaje contiene 2
rollos de cinta de silicona autovulcanizante modelo ENV-25/05 para la fijación de los forros SWP-66 a los conos
de acoplamiento del forro SPSGA6A y un Manual de Instrucciones con acceso al QR del video de instalación.

7

8

Video 3D

NUEVA TECNOLOGÍA Menores corrientes de fuga en la superficie  =  Forros + seguros .   

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE I



KIT SUSPENSION CKSP1.4T - GRAPAS DE SUSPENSIÓN  _ GS-4 T
CONDUCTOR LA-180 + VPAL 172-178 _ Ø 33mm . Ur.110kV _ Uc. 63,51kV. 

En ausencia de normativa técnica aplicada a forros para uso en líneas de 1ª categoría , el presente
desarrollo constituye – en opinión de ENVERTEC S.L. - el uso de la Mejor Tecnología Disponible. El objeto
de los forros presentados es el de evitar el contacto eléctrico directo accidental y no continuado de la
fauna con las partes en tensión cubiertas por el mismo. Se han diseñado medidas específicas, como
elementos disuasores de posada - , para mitigar en lo posible los riesgos de electrocución en aquellas
zonas del forro que son inevitablemente vulnerables como consecuencia de la elevada tensión
nominal/simple de la red y de los requerimientos propios de instalación para este tipo de forros.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA 
EN REDES M.T. / A.T. 

®

Video 3D

> 1.100ud 
Instalados

2018 - 2025

110kV

Instalación sobre 
conductores flexionados 
gracias a sus brazos 
articulados.

Exclusivo sistema con 
disuasores de posada.

Sistema de bloqueo y 
anti-giro del brazo 

articulado.

Diseñado para ser montado En 
Tensión y  con técnicas de 
instalación A Distancia.

ARM800TEA

SPSC14T



FORRO PARA 

PROTECTOR MODELO   SPB

Características del diseño

El protector SPB está diseñado para cubrir las partes en tensión presentes en las Bornas

de Alta Tensión (A) de los transformadores, ya sean con salida del conductor vertical u

horizontal, en líneas de distribución de hasta 36kV. El espesor de silicona utilizado es de

3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así como un

rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación:
Forro de cuerpo único , dotado de radios perimetrales para mejorar su aerodinámica , y con

sistema de apertura en forma de concha. Dispone de un sistema de cierre por medio de 5

bulones ya preinstalados , lo que permite el montaje de modo sencillo (Fig.1) , manual y sin

necesidad de herramientas. Estos bulones disponen de un sistema de doble cono que permite

el cierre y la apertura posteriores sin que la efectividad del cierre se vea afectada ni se dañe

el forro en futuras revisiones.

Ventajas:
Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,por lo que se ha
diseñado un exclusivo sistema de drenaje en forma de estrella en la parte inferior, para
eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades. Por otro lado , su diseño
incorpora dos secciones cónicas, que mediante el uso de cintas de silicona , y aprovechando la
morfología propia de la silicona , se pueden ajustar sobre el protector del conductor ,
realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de
una fijación extra al protector del conductor SWP (P) _ (Fig. 2) , reforzando la fijación de éste.

Su diseño le confiere una funcionalidad excelente tanto en salida horizontal como vertical del
conductor. Además dispone de un tapón (Fig.3) para cegar la salida no utilizada y mejorar el
rendimiento del dispositivo en el tiempo evitando acumulación de suciedades.
La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las
necesidades de cada instalación , adaptándose a cualquier tipo de funda para el conductor.

Formato de suministro: Los protectores para Bornas modelo SPB se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje

incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación.

Video 3D

A P

1 C

2

3

Borne con 
salida 

Horizontal

Borne con 
salida 

Vertical

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 36kV

> 25.400ud 
Instalados
2019-2024

®



FORRO PARA AISLADORES POLIMÉRICOS RÍGIDOS. MODELO SPP
PROTECTOR PARA AISLADORES POLIMÉRICOS DE APOYO Y 

Características del diseño :

El protector SPP está diseñado para cubrir el herraje metálico superior de diferentes equipos:

• Aisladores rígidos tipo ó similares recogidos por la normativa ENDESA ET 6704113 ,
en su utilización como aisladores de apoyo para conductores de diámetro 7mm a 16mm , en
líneas de distribución de hasta 36kV y con salida central del conductor. (Fig. 3)

• Bornas de Transformadores de distribución de intemperie. (Fig. 3b y 4b).

• Bornes de conexión de algunos modelos de Autoválvulas Poliméricas.

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez
dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 6 puntos de cierre por bulones,
(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin
necesidad de herramientas en tendidos existentes. (Fig. 1 ).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para

impedir la entrada de lluvia : se han diseñado agujeros de drenaje en la parte inferior (Fig. 2) ,

para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades , y por otro lado , su diseño

incorpora dos secciones cónicas, que mediante el uso de cintas de silicona ó bridas de

plástico resistentes a los rayos UV , y aprovechando la morfología propia de la silicona , se

pueden ajustar sobre el protector del conductor , realizando una doble función : por un lado

se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de una fijación extra al protector del

conductor SWP, (Fig. 3 y 4) , reforzando la fijación que impide que éste último se deslice sobre

el cable. La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el

dispositivo a las necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes (sección

cónica ), adaptándose a cualquier tipo de funda para el conductor.

Formato de suministro:

Los protectores para aisladores rígidos poliméricos modelo SPP se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

2

Montaje en Aisladores Poliméricos Rígidos de Apoyo tipo ARSI-30E (ENDESA 
ET6704113 ) y sellado ( OPCIONAL ) de la sección cónica en uso combinado con el 

Protector para el conductor modelo SWP. / Instalación del dispositivo SPP en uso de 
Protección de las Bornas en Transformadores MT. (Fig. 3b y 4b).
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FORRO PARA BORNES OCR / INTERRUPTORES SF6_ TRANSFORMADORES SUBESTACIÓN. 

PROTECTOR MODELO  SPSF6

Características del diseño

El protector SPSF6 (1) es un dispositivo multifunción que está diseñado para cubrir las partes
en tensión presentes en los Bornes de Interruptores SF6 , OCR _ NOJA – SIEMENS … (2) ,
Pararrayos y Aisladores Soporte de Barras de Subestaciones , Bornes de Seccionadores y

Bases Portafusible, así como en Aisladores tipo ANSI 57-2 y 57-3 -entre otros - , ya

sean con salidas del conductor horizontales (3) o Perpendiculares (4) y con desviación
angular entre ellas de 90º o incluso 135º , en redes de hasta 52kV. El espesor de silicona
utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así
como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: El forro SPSF6 dispone de 7 salidas dispuestas a diferentes alturas y formando
ángulos de 90º - 135º y 180º entre ellas , lo que le permite ser instalado sobre prácticamente
cualquier montaje existente (3),(4). Su diseño con 16 puntos de cierre por bulones,
(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin
necesidad de herramientas.

Formato de suministro: Los protectores para Bornes modelo SPSF6 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 4 unidades de color rojo RAL 3031. Cada

envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora

un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,para
lo que se ha diseñado un exclusivo sistema de drenaje en forma de estrella en la parte
inferior, para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades. Por otro lado , el
diseño en forma de sección cónica de sus siete salidas permite que , mediante el uso de cintas
de silicona , y aprovechando la morfología propia del forro SPSF6 , se puedan ajustar sobre el
forro del conductor realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y
por otro se dota de una fijación extra al conjunto , garantizando su permanencia en la
ubicación elegida incluso con meteorología adversa severa.
Las diferentes salidas cónicas del SPSF6 , vienen cegadas de fábrica , de modo que
únicamente sean habilitadas las que vayan a ser utilizadas , mejorando el rendimiento del
dispositivo en el tiempo evitando acumulación de suciedades y anidaciones de insectos. La
propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las
necesidades de cada instalación. Su sistema de cierre por PIN de doble cono permite
posteriores inspecciones sin daños para el SPSF6 .
El SPSF6 puede igualmente ser utilizado para otros usos no dieléctricos , tales como
preservar de deposiciones de aves las partes más expuestas de equipos presentes en
subestaciones (5),(6).
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FORRO PARA BORNES OCR / INTERRUPTORES SF6_ TRANSFORMADORES  

PROTECTOR MODELO  SPSF66

Características del diseño

El protector SPSF66 (1) es un dispositivo multifunción que está diseñado para cubrir las partes
en tensión presentes en los Bornes de Interruptores SF6 , OCR _ NOJA – SIEMENS … (2) ,
Pararrayos y Aisladores Soporte de Barras de Subestaciones , Bornes de Seccionadores y

Bases Portafusible, así como en Aisladores tipo ANSI 57-2 y 57-3 -entre otros - , ya

sean con salidas del conductor horizontales (3) o Perpendiculares (4) y con desviación
angular entre ellas de 90º o incluso 135º , en redes de hasta 72,5kV. El espesor de silicona
utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así
como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: El forro SPSF66 dispone de 5 salidas dispuestas a diferentes alturas y formando
ángulos de 90º - 135º y 180º entre ellas , lo que le permite ser instalado sobre prácticamente
cualquier montaje existente (3),(4). Su diseño con 14 puntos de cierre por bulones,
(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin
necesidad de herramientas.

Formato de suministro: Los protectores para Bornes modelo SPSF6 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 unidades de color rojo RAL 3031. Cada

envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora

un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,para
lo que se ha diseñado un exclusivo sistema de drenaje en forma de estrella en la parte
inferior, para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades. Por otro lado , el
diseño en forma de sección cónica de sus cinco salidas permite que , mediante el uso de cintas
de silicona , y aprovechando la morfología propia del forro SPSF66 , se puedan ajustar sobre el
forro del conductor realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y
por otro se dota de una fijación extra al conjunto , garantizando su permanencia en la
ubicación elegida incluso con meteorología adversa severa.
Las diferentes salidas cónicas del SPSF66 , vienen cegadas de fábrica , de modo que
únicamente sean habilitadas las que vayan a ser utilizadas , mejorando el rendimiento del
dispositivo en el tiempo evitando acumulación de suciedades y anidaciones de insectos. La
propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las
necesidades de cada instalación. Su sistema de cierre por PIN de doble cono permite
posteriores inspecciones sin daños para el SPSF66 .
El SPSF66 puede igualmente ser utilizado para otros usos no dieléctricos , tales como
preservar de deposiciones de aves las partes más expuestas de equipos presentes en
subestaciones.
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FORRO  PARA CONJUNTO AISLADOR 57-2 / 57-3 / PD + CONDUCTOR ACSR 1/0_3/0_336

PROTECTOR PARA USO EN AISLADORES LINE POST M.T.. MODELO SPPMX336
Características del diseño : El protector SPPMX336 ha sido diseñado específicamente para

solucionar las electrocuciones de aves y los continuos cortes de suministro que se producen

en las redes aéreas de MT (13<34,5kV) de la Red C.F.E. de México y en otros países de Centro

y Sudamérica. Estos protectores de son aptos para cubrir simultáneamente el aislador rígido

y el conductor tipo ACSR. La principal característica del protector SPPMX336 es que se trata

de un dispositivo de cuerpo único , (Fig.1) compuesto por:

· Una sección cilíndrica central destinada a cubrir un Aislador de naturaleza cerámica (Fig.2) ó
polimérica (Fig.1) , con aletas de hasta 120mm de diámetro y destinado a cubrir tanto el
aislador como la sección de conductor y retención del mismo.

· Dos secciones cilíndricas con remates tronco-cónicos de ajuste en los extremos (Fig.4), y
destinadas a cubrir una longitud total de 1.050mm . La capacidad interior del cilindro es de
39mm , lo que le confiere la capacidad de aislar la gama de conductores tipo ACSR
1/0_3/0_336 , junto con su retención metálica. El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo
que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz
en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 14 puntos de cierre por

bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual

y sin necesidad de herramientas en tendidos existentes. (Fig. 3 ).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para

drenar la lluvia , mediante la disposición de un sistema de cierre no hermético longitudinal.

• La sección tronco-cónica superior del cuerpo cilíndrico central (Fig.1 a),impide la

acumulación de agua y protege al aislador de los efectos nocivos de las deposiciones de

heces de las aves.

• Los tronco-conos de los extremos (Fig.4), se ajustan sobre el conductor manteniéndolo libre

de contaminación , suciedad y posibles anidaciones..

Formato de suministro:
Los protectores SPPMX336 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. 

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

La propia flexibilidad y naturaleza del material
hace que sea fácil de montar y adaptar el
dispositivo a las necesidades de cada instalación .
Los tronco-conos de los extremos se pueden
adaptar al diámetro del conductor existente, de
modo que sólo quede el espacio libre
recomendado para el correcto drenaje de agua.
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FORRO PARA AISLADORES POLIMÉRICOS RÍGIDOS. 

DEL CONDUCTOR. MODELO SPPL

Características del diseño :

El protector SPPL está diseñado para cubrir el herraje metálico superior de diferentes
equipos:

• Aisladores rígidos tipo ó similares recogidos por la normativa ENDESA ET 6704113 ,
en su utilización como aisladores de apoyo para conductores de diámetro 7mm a 16mm , en
líneas de distribución de hasta 36kV y con salida central o lateral del conductor.

• Bornas de Transformadores de distribución de intemperie.

• Bornes de conexión de algunos modelos de Autoválvulas Poliméricas.

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez
dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación:

Una vez se ha cubierto el conductor (A), con un protector adecuado para el diámetro del
mismo (B) , se procede a fijar éste al mismo ,de modo que el conductor quede protegido lo
más próximo posible al cuello del aislador. Posteriormente abrir el dispositivo SPPL, y
ajustarlo sobre el cuello metálico del aislador, de modo que lo cubra totalmente , y fijarlo
mediante los 4 bulones premontados que incorpora. En las imágenes se ha utilizado nuestro
protector para el conductor de silicona Mod. SWP (B) , y se ha fijado mediante cinta de silicona
autosoldable (C) .

Ventajas:

Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para impedir la

entrada de lluvia : se han diseñado agujeros de drenaje en la parte inferior (Fig. 2) , para

eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades La propia flexibilidad y

naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las necesidades de cada

instalación y eliminar secciones sobrantes, adaptándose a cualquier tipo de funda para el

conductor.

Formato de suministro:

Los protectores para aisladores rígidos poliméricos modelo SPPL se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031.

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.
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Montaje 1:

Salida 
Lateral del 
Conductor.

BC
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Montaje 2: Salida Central del Conductor.

Montaje 3: Salida de Conductor Doble _ Falso amarre.

FORRO PARA AISLADORES DE VIDRIO TIPO ARVI-32.

DEL CONDUCTOR.  MODELO   SPAV
Características del diseño :
El protector SPAV está diseñado para ser montado sobre aisladores de vidrio tipo ARVI-32, y
opcionalmente puede ser usado en ARVI-42 y en aisladores rígidos de porcelana presentes
en líneas de distribución de hasta 36kV.
Su diseño le permite acoplarse y cubrir la primera campana del Aislador tipo ARVI-32 de
modo que tanto el conductor como los sistemas de sujeción del mismo quedan complemente
protegidos. Esta sujeción se refuerza por la presencia de un reborde inferior que le ancla de
modo eficaz a la campana del aislador. Al concebir su diseño se ha tomado en cuenta su
volumen , que se ha dimensionado del modo más ajustado posible , para conseguir un perfil
aerodinámico que no se vea afectado por el efecto del viento y que impide la acumulación de
agua , al mismo tiempo que protege al aislador de los efectos nocivos de las deposiciones de
heces de las aves.
El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez
dieléctrica necesaria, así como una consistencia y rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Una vez se ha cubierto el conductor (A), con un protector adecuado para el
diámetro, se procede a fijar éste al mismo de modo que el conductor quede protegido lo más
próximo posible al cuello del aislador. Posteriormente se ajusta el dispositivo SPAV sobre la
primera campana del aislador, de modo que la cubra totalmente, y se fija mediante los 4
bulones premontados que incorpora. En las imágenes se ha utilizado nuestro protector para
el conductor de silicona Mod. SWP (B),y se ha fijado mediante nuestra cinta de silicona (C) .

Ventajas: La versatilidad del modelo SPAV permite ser utilizado en la adecuación de Apoyos

dotados de aisladores rígidos mixtos , tanto de vidrio como de porcelana.

De fácil adaptación sobre el apoyo , su fijación sobre el aislador se realiza sin necesidad de

utilización de herramientas puesto que el ensamblaje se hace a través de los bulones

cónicos ya pre-montados. La naturaleza y flexibilidad de la Silicona empleada en su

fabricación posibilita que sea dispositivo muy fácil de trabajar y adaptar a los requerimientos

de cada instalación

Los protectores para aisladores rígidos tipo ARVI modelo SPAV se presentan en envases de
cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase incluye
información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de
manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora un detallado Manual
de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con
acceso al video de instalación en campo.

> 12.600ud 
Instalados

2016 - 2024

Formato de suministro:
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FORRO PARA USO EN PARARRAYOS AUTOVALVULARES M.T.

PROTECTOR MODELO SPSA

Características del diseño : El protector SPSA está diseñado para ser un dispositivo de

uso universal en su cometido de cubrir el herraje metálico y tornillería superior de la mayoría

de tipos de Autoválvulas Poliméricas y Cerámicas de MT existentes en el mercado (Fig. 5) . Su

diámetro interior le permite albergar aletas de hasta 120mm de diámetro. Independientemente

de su función principal , este dispositivo , por su adaptabilidad y dimensiones ,puede ser

también utilizado para :

Por su diseño y capacidad interior (Fig. 1 y 2) , puede cubrir el herraje superior de algunos

tipos de Aisladores de Apoyo y de Aisladores de Soporte de Barras de Subestación (Fig.5b) .

Sus conos (Fig. 2) , tienen un diámetro suficiente para albergar barras de hasta 34mm de

diámetro. Del mismo modo, el modelo SPSA , puede usarse opcionalmente para cubrir las

Bornas de los Reguladores de Tensión denominados (OCR-SF6).

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, ( 36kV) así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 2 puntos de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin

necesidad de herramientas en tendidos existentes.(Fig.6).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para

impedir la entrada de lluvia : se ha diseñado exclusivo sistema de drenaje en la parte inferior

(Fig. 6) para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades , y por otro lado ,

su diseño incorpora dos secciones cónicas, que mediante el uso de cintas de silicona ó bridas

de plástico resistentes a los rayos UV , y aprovechando la morfología propia de la silicona , se

pueden ajustar sobre el protector del conductor , realizando una doble función : por un lado

se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de una fijación extra al protector del

conductor SWP, (Fig. 6b) , reforzando la fijación que impide que éste último se deslice sobre el

cable. La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo

a las necesidades de cada instalación.

Formato de suministro:
Los protectores para pararrayos autovavulares modelo SPSA se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. 
Cada  envase  incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje 
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector .  Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

Montaje en  Autoválvulas y en Aisladores de Apoyo.  Los conos   que   
incorpora el dispositivo pueden ser sellados de modo OPCIONAL , y 
fijados al  protector para el conductor  , otorgando una fijación extra 

anti-deslizante  para el mod. SWP.
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FORRO PARA BOTELLAS TERMINALES DE MEDIA TENSIÓN.  

PROTECTOR MODELO SPEB

Características del diseño : El protector SPEB está diseñado para cubrir las partes en

tensión presentes en Conversiones Aéreas/Subterráneas (Botellas Terminales) , con salida

del conductor vertical, horizontal e incluso doble ó Bypass (Fig. 2) , en líneas de distribución de

hasta 36kV. Opcionalmente puede ser utilizado para cubrir las bornas de Baja Tensión en

Trafos de Distribución aéreos (Fig,4a). El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que

dota al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria,así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Una vez se ha cubierto el conductor con un protector (B) adecuado , se procede

a fijar éste al mismo de modo que el conductor quede protegido hasta el terminal (A).

Seguidamente abrir el dispositivo SPEB, y ajustarlo sobre el cuello de la botella, de modo que

cubra totalmente las partes en tensión, y fijarlo mediante los 4 bulones premontados que

incorpora. Posteriormente fijar el protector (B) al cono del dispositivo SPEB mediante cinta de

silicona autosoldable (C). En montajes en los que se use también la salida cónica que

inicialmente está tapada debemos cortar la misma, dejando el hueco abierto. Una vez

instalado el dispositivo, fijar el protector al/los cono/s con cinta.

Formato de suministro:

Los protectores para botellas terminales modelo SPEB se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase
incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora un
detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

> 28.200ud 
Instalados
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INSTALACIÓN SOBRE BORNAS BT EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓNEn las imágenes se ha utilizado nuestro protector para el conductor de silicona Mod. SWP (B) , y se ha fijado

mediante cinta de silicona autosoldable ( C ) .

Ventajas:

Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,para lo que se ha diseñado un
exclusivo sistema de drenaje en la parte inferior (Fig. 1) , para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de
humedades. Por otro lado , su diseño incorpora dos secciones cónicas, que mediante el uso de cintas de silicona
autosoldable , y aprovechando la morfología propia de la silicona , se pueden ajustar sobre el protector del
conductor , realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de una
fijación extra al protector del conductor SWP (B)_ (Fig. 3 y 4) , reforzando la fijación que impide que éste último
se deslice sobre el cable. La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo
a las necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes -sección cónica o cilíndrica central -
adaptándose a cualquier tipo de funda para el conductor , botella terminal del rango o bornas BT de trafos.



FORRO PARA USO EN BORNES DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES EN LINEA XS

KIT DE PROTECTORES MODELO SCUP-SCDW

Características del diseño : El KIT de protectores SCUP-SCDW está diseñado para forrar

tanto el borne superior (entrada de tensión_ 1a ) como el inferior (salida de tensión _ 1b ) de

los Cortacircuitos en línea de tipo cerámico o polimérico (Fig. 2) . El diámetro interior de las

secciones cilíndricas de cada modelo de forro que forma el KIT le permite albergar aletas de

aisladores con hasta 135mm de diámetro (Ø5.3”).

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, ( 36kV) así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 10 (Fig.3) y 6 (Fig.4) puntos de

cierre por bulones respectivamente - ya preinstalados en cada protector del KIT - permite la

instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Su sistema de cierre seguro por PIN’s de doble cono permite colocar fácilmente los

protectores - que pueden ser abiertos y cerrados sin daños para el protector - hasta alcanzar

su ubicación definitiva , garantizando su permanencia y protección eficaz en el tiempo (Fig.5).

Ventajas:

Se ha tenido en cuenta que tanto el protector para el borne superior SCUP (Fig.3) como el

protector para el borne inferior SCDW (Fig.4) , una vez instalados , garanticen la operatividad

total y normal funcionamiento del Cortacircuito XS . La ventana superior del protector SCUP

permite el fácil acceso con pértiga para operar el tubo portafusibles , e incluso utilizar

simultáneamente una pértiga de apertura en carga LOADBUSTER® sobre los ganchos del XS.

La apertura en corredera longitudinal del protector SCDW permite que el tubo portafusibles

gire libremente sobre el borne inferior y no interfiere en la maniobra automática de

desconexión cuando se produce la fusión del eslabón fusible. La flexibilidad de la silicona

empleada en la fabricación de este forro tiene un papel fundamental al posibilitar que el tubo

portafusible sea ser extraído fácilmente para reponer el eslabón fusible dañado.

Los protectores para Cortacircuitos modelo SCUP-SCDW se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 KIT’s de color rojo RAL 3031. Cada envase va
marcado con mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incluye accesorios de
instalación e incorpora un Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.
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FORRO PARA USO EN BORNES DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES EN “V” 90º XS

KIT DE PROTECTORES MODELO SCUV-SCDV

Características del diseño : El KIT de protectores SCUV-SCDV está diseñado para forrar

tanto el borne superior (entrada de tensión_ 1a ) como el inferior (salida de tensión _ 1b ) de

los Cortacircuitos en “V” 90º . El diámetro interior de las secciones cilíndricas de cada modelo

de forro que forma el KIT le permite albergar aletas de aisladores con hasta 148mm de

diámetro (Ø5.83”).

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, ( 36kV) así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 12 y 9 (Fig. 3) puntos de cierre

por bulones respectivamente - ya preinstalados en cada protector del KIT - permite la

instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Su sistema de cierre seguro por PIN’s de doble cono permite colocar fácilmente los protectores -

que pueden ser abiertos y cerrados sin daños para el protector - hasta alcanzar su ubicación

definitiva , garantizando su permanencia y protección eficaz en el tiempo.

Ventajas:

Se ha tenido en cuenta que tanto el protector para el borne superior SCUV (Fig.3a) como el

protector para el borne inferior SCDV (Fig.3b) , una vez instalados , garanticen la operatividad

total y normal funcionamiento del Cortacircuito XS en “V” . La ventana superior del protector

SCUV permite el fácil acceso con pértiga para operar el tubo portafusibles , e incluso utilizar

simultáneamente una pértiga de apertura en carga LOADBUSTER® sobre los ganchos del XS.

La apertura en corredera longitudinal del protector SCDV [2] permite que el tubo portafusibles gire

libremente sobre el borne inferior y no interfiere en la maniobra automática de desconexión cuando

se produce la fusión del eslabón fusible. La flexibilidad del material de este forro tiene un papel

fundamental al posibilitar que el tubo portafusible sea ser extraído fácilmente para reponer el

eslabón fusible dañado.Las salidas para los terminales permiten un amplio rango angular en la

disposición de las pletinas de conexión,según fabricantes ,y disponen de un sistema antinidificación.

Los protectores para Cortacircuitos modelo SCUV-SCDV se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 KIT’s de color rojo RAL 3031. Cada envase va
marcado con mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incluye accesorios de
instalación e incorpora un Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.
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FORRO DE USO EN BORNES DE SECCIONADORES PARA LÍNEA AEREA SELA

KIT DE PROTECTORES MODELO KSELA
Características del diseño : El KIT de protectores KSELA ,formado por los forros modelos

SCSL-SCSLB está diseñado para cubrir los bornes de entrada de tensión (1a) , salida de

tensión (1b) y cuchillas (1c) presentes en los Seccionadores para Líneas Aéreas, tanto de tipo

cerámico como polimérico (2) . El diámetro interior de las secciones cilíndricas del forro

modelo SCSL le permite albergar aletas de aisladores con hasta 150mm de diámetro ( Ø6,0” ).

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, ( 36kV) así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 10 (Fig.3) y 2 (Fig.6) puntos de

cierre por bulones respectivamente - ya preinstalados en cada protector del KIT - permite la

instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas en tendidos existentes.

Su sistema de cierre seguro por PIN’s de doble cono permite colocar fácilmente los

protectores - que pueden ser abiertos y cerrados sin daños para el protector - hasta alcanzar

su ubicación definitiva , garantizando su permanencia y protección eficaz en el tiempo (Fig.2).

Ventajas:

Se ha tenido en cuenta que tanto el protector para ambos bornes SCSL (Fig.3) como el

protector para la cuchilla SCSLB (Fig.6) , una vez instalados , garanticen la operatividad total y

normal funcionamiento del Seccionador . Los 185mm de la ventana rectangular del protector

SCSL (4a) permiten el fácil acceso con pértiga para operar el trinquete , e incluso utilizar

simultáneamente una pértiga de apertura en carga LOADBUSTER® sobre los ganchos del

seccionador.

El protector SCSL va dotado además de 4 PIN’s de fijación suplementarios (Fig.7) para unir

entre sí los forros de ambos bornes que forman el KIT, en aquellos casos en que la longitud de

la cuchilla (Fig.5) no haga necesario el uso del forro SCSLB , para el cual se ha diseñado un

sistema de fijación eficaz que garantiza la permanencia de su ubicación sobre las cuchillas.

Los protectores para Seccionadores modelos SCSL-SCSLB se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 KIT’s de color rojo RAL 3031. Cada envase va
marcado con mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incluye accesorios de
instalación e incorpora un Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.
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Características del diseño :

El protector SAP está diseñado para cubrir los empalmes realizados mediante conectores
metálicos tipo AMPACT, GRIMPI ó similares, con rango de conductores de diámetro 7mm a
14mm ( SAP-110 , fig.1) , y de 15 a 18mm ( SAP , fig.2) , en líneas aéreas hasta Um 36kV y 52kV ,
respectivamente.

Con un espesor de silicona de 3,5 mm, es un dispositivo con la rigidez dieléctrica necesaria y

suficiente para garantizar un rendimiento satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 5 puntos de cierre por bulones,
(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin
necesidad de herramientas para cubrir empalmes existentes. (Fig. 1 y 2 ).

Ventajas:

Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para impedir la

entrada de lluvia ; en su correcta instalación la pestaña dotada de 3-4 bulones queda mirando

al suelo , lo que permite la evacuación de humedades al no estar herméticamente cerrada , y

por otro lado el protector SAP incorpora en su diseño una sección cónica, que mediante el uso

de cintas de silicona autosoldable , y aprovechando la morfología propia de la silicona , se

pueden ajustar OPCIONALMENTE sobre el protector del conductor , realizando una doble

función : por un lado se dificulta la entrada de agua y por otro se dota de una fijación extra al

protector del conductor SWP, (Fig. 3 y 4) , reforzando la fijación que impide que éste último se

deslice sobre el cable. La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil

adaptar el dispositivo a las necesidades de cada instalación y eliminar secciones sobrantes

(sección cónica ), adaptándose a cualquier tipo protector para el conductor así como a

empalmes con derivaciones. (Fig. 5 y 6).

2

Formato de suministro:

Los protectores para conectores modelo SAP se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase incluye
información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora un detallado
Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

Ejemplo de utilización para cubrir conectores tipo GRIMPI o tipo AMPACT (Fig.4-5) y 
sellado OPCIONAL de la sección cónica en uso combinado con el Protector para el 

conductor modelo SWP, (Fig.3). Ejemplo de uso sobre empalmes con derivación (Fig.6).
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PROTECCIÓN ANTIDEYECCIONES DE AVES y BARRERA DE PROTECCIÓN ANIMAL.

MODELO SD425. EN AISLADORES DE VÍDRIO Y POLIMÉRICOS.

Características del diseño : El protector modelo SD425 está formado por 2 partes simétricas

unidas entre sí (Fig.1) que conforman un octógono inscrito en un diámetro (ØD) de 425mm. Su

diseño universal le permite ser instalado sobre cadenas de aisladores en suspensión , ya sean de

naturaleza cerámica , polimérica o de vídrio. El exclusivo sistema de cuello ajustable por pétalos

(Fig.1a) posibilita que pueda ser utilizado en caperuzas metálicas de aisladores con un rango de

diámetro (ØC) desde 25mm - 1” (Fig.2) hasta 100mm - 4” (Fig.3).

Este modelo está fabricado con la misma silicona específicamente formulada que incorporan el

resto de nuestros forros de protección avifauna , y que también comparten nuestros aisladores

poliméricos : Tipo HTV , con grado de Hidrofobicidad Hc2 , de Clase Ignífuga V0 , resistente al Ozono

y a las Radiaciones UV. Toda una garantía de rendimiento en el tiempo.

Instalación: El protector SD425 está constituido por 2 partes simétricas que son ensambladas

mediante 8 (Fig.4) puntos de cierre por bulones - ya preinstalados en cada protector - lo que

permite la instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas sobre cadenas de

aisladores o sobre aisladores de seccionadores. Dotado de un perfil aerodinámico , está compuesto

además por una serie de nervios radiales que aseguran un eficaz rendimiento mecánico.

Su sistema de cierre seguro por PIN’s de doble cono permite colocar fácilmente los protectores -

que pueden ser abiertos y cerrados sin daños para el protector - hasta alcanzar su ubicación

definitiva , garantizando su permanencia y protección eficaz en el tiempo (Fig.5).

Ventajas:

El protector está dotado de un ángulo de caída suficiente para garantizar el drenaje y dificultar la

acumulación de deyecciones. La silicona empleada en su construcción no acusa la degradación

cromática ni la cristalización , y son efectivos incluso en zonas de muy alta contaminación

salina. Por su avanzada tecnología nuestros protectores registran Menores Corrientes de

Fuga , gracias a la hidrofobicidad que transmiten a la capa contaminante.

Se recomienda fijar su cuello a la caperuza del aislador mediante nuestra cinta de silicona

autovulcanizante ENV-25/05 , para dotar al SD425 de una fijación extra tanto sobre aisladores

poliméricos como sobre aisladores de vidrio, (Fig.6 y 7) .

Los protectores antideyecciones modelo SD425 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase va marcado con mes y año de
fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incluye accesorios de instalación (ENV-25/05 + PIN’s de ensamblaje) e incorpora

un detallado Manual de Instrucciones formato A4 en color , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
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ACCESORIOS PARA FORROS . MODELOS STSC16P _ SCDF.
USO EN .

Características del diseño :

STSC16P. Este protector (Fig.1 a) ha sido diseñado como un accesorio del forro modelo STSC , en

aquellas cadenas de aisladores con grapas de amarre GA-1 y GA-2 dotadas de Rótula Larga tipo R-16P
con rango de conductores de diámetro 6 a 16mm , en líneas de distribución de hasta 36kV. El protector
STSC16P puede ser utilizado en cadenas con aisladores poliméricos (Fig.1 ) o de vidrio (Fig.1 b),
forrando completamente tanto la rótula larga R-16P , como el vástago metálico del aislador.

El protector modelo SCDF (Fig.2) está diseñado como forro de drenaje destinado a cubrir la sección
en tensión descubierta de conductor ( L 175mm [2a] ) que está presente en la flecha de los puentes
flojos previamente forrados (Fig.2 a) , drenando de este modo el caudal de agua ,que – de otro modo-
quedaría embalsado en dicha flecha. Su particular diseño (Fig. 2b) le dota de un bajo centro de
gravedad que facilita la correcta ubicación del forro sobre la vertical o flecha del puente flojo. El
exclusivo sistema de drenaje , por corredera de doble trayectoria, asegura el máximo caudal de
drenaje, incluso en caso de ubicación desviada sobre la flecha (2c) o sobre la vertical del puente flojo
(2d) , siendo eficaz incluso en desviaciones de hasta 87º sobre la vertical del suelo.

Fabricados en silicona Hidrófuga de grado Hc2 y Clase Ignífuga V0 de 3,5mm de espesor, ambos

dispositivos ofrecen la rigidez dieléctrica necesaria y suficiente para garantizar un rendimiento

satisfactorio de por vida.

Instalación:

Su diseño con apertura en forma de concha, con 5 y 4 puntos respectivamente de cierre por bulones,

(preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de

herramientas en tendidos existentes. (Fig. 1 y 2 ).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades en el forro
modelo STSC16P , así como para evitar el desplazamiento del forro modelo SDCF sobre el puente flojo ,
gracias a su dos secciones cónicas, que mediante el uso de la cinta de silicona autovulcanizante ENV-
25/05 , y aprovechando la morfología propia de la silicona , se pueden unir al protector del conductor
SWP , asegurando la inmovilización del mismo. La flexibilidad del material hace que sea fácil adaptar
ambos dispositivos a las necesidades de cada instalación.

Formato de suministro:

Ambos modelos se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase va marcado con mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como

instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incluye accesorios de instalación (ENV-25/05 + PIN’s de ensamblaje) e incorpora un detallado Manual de

Instrucciones formato en A4 color , para la correcta instalación de los protectores . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.
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FAMILIA DE FORROS PARA USOS EN TENDIDOS AVE _ ADIF.

PROTECTORES MODELOS SPPD-SPSM-SPC-SWP28.

Nueva familia de protecciones desarrollada para evitar la electrocución de la avifauna , y para garantizar la

continuidad del servicio ferroviario en Catenarias de AVE pertenecientes a la red ADIF.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA EN 
CATENARIAS FERROVIARIAS _ A.T. 47,63kV

Video 
Instalación

Los forros están realizados con nuestra exclusiva Silicona de formulación específica , que posibilita una instalación sencilla por su flexibilidad y que cuenta con

las ventajas que aporta su hidrobicidad . Estos modelos están fabricados con el espesor suficiente para conferir a los diferentes forros de la rigidez dieléctrica

necesaria para operar en redes de tensión Um 47,63kV (Uc 27,50kV) así la garantía de un rendimiento eficaz en el tiempo.

SPPD. Uso en Péndolas. Montaje de conjunto de

forros modelos SPPD-SWP12-SWP28 .

SPSM. Uso en Suspensión de Ménsulas.

Montaje de conjunto de forros modelos SPSM-

SWP12-SWP28 .

SPC. Uso en Empalmes Falso Sustentador.

Montaje de conjunto de forros modelos SPC-

SWP12-SWP28 .

SWP-28. Potenciador Dieléctrico para uso en

conjuntos dotados de forro para el conductor

modelo SWP-12. Instalaciones sobre Catenaria AVE de MORA DE TOLEDO (España) ,

Octubre 2 020 . Agradecimientos ADIF y ELECNOR.
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Características del diseño

El protector SCa6RT [1] es un dispositivo multifunción que está diseñado para cubrir las partes
en tensión presentes en Pararrayos [2] , y suspensiones ADIF tipo Ca6RT [3] Recta y Curva.

Es un dispositivo de propósito general para forrar bornes de Transformadores y piezas varias
de Subestaciones, Aisladores tipo ANSI 57-2 y 57-3 -entre otros - , con salidas del conductor
horizontales a distintos niveles en redes de hasta 52kV. El espesor de silicona utilizado es de
3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así como un
rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: El forro SCa6RT dispone de 4 salidas dispuestas a diferentes alturas , dos
superiores circulares [A] para salida central del conductor [4] y otras dos inferiores [B] en
forma de corredera con hasta 190mm de salida libre , para salidas laterales [5] del conductor.
Todas las salidas cuentan con sistema anti-nidificación . Su diseño con 9 puntos de cierre por
bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual
y sin necesidad de herramientas.

Formato de suministro: Los protectores modelo SCa6RT se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 4 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase

incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora un

detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,para
lo que se ha diseñado un exclusivo sistema de drenaje en forma de estrella en la parte
inferior, para eliminar cualquier posibilidad de acumulación de humedades. Por otro lado , el
diseño en forma de sección cónica de sus 4 salidas permite que , mediante el uso de cintas de
silicona , y aprovechando la morfología propia del forro SCa6RT , se puedan ajustar sobre el
forro del conductor realizando una doble función : por un lado se dificulta la entrada de agua y
por otro se dota de una fijación extra al conjunto , garantizando su permanencia en la
ubicación elegida incluso con meteorología adversa severa.
Las diferentes salidas cónicas del SCa6RT , vienen dotadas de un sistema de anti-intrusión ,
destinado a dificultar las anidaciones y entradas de insectos.

Video 3D

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 15kV–52kV

®

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS  AVE / ADIF _ MULTIFUNCIÓN – SUBESTACIONES. 

PROTECTOR MODELO  SCa6RT SUSPENSIONES Ca6RT RECTA-CURVA / PARARRAYOS.

2 3

52kV

1

A

B

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo a las necesidades de cada instalación. Su sistema de cierre por PIN de doble cono 
permite posteriores inspecciones sin daños para el SCa6RT .

El SCa6RT puede igualmente ser utilizado para otros usos no dieléctricos , tales como preservar de deposiciones de aves las partes más expuestas de   equipos presentes   
en subestaciones,

4 5
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Características del diseño

El protector SCCa2 [1] es un dispositivo de Silicona que está diseñado para cubrir las partes en

tensión no cubiertas por los forros para el conductor , presentes en suspensiones ADIF tipo

Ca2 [2] con salida de 1 ó 2 Conductores.

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez

dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalación: El forro SCCa2 dispone de 2 salidas en forma de corredera con hasta 80mm de
salida libre para 1 ó 2 conductores. Las salidas cuentan con sistema anti-nidificación . Su
diseño con 12 puntos de cierre por bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la
instalación de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas.

Formato de suministro: Los protectores modelo SCCa2 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 3 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase

incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como cintas de silicona autovulcanizable para instalación, instrucciones de manipulación, almacenaje y

reciclaje. El interior del embalaje incorpora un Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector.Incluye un Código QR con acceso al video de instalación.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades ,para

lo que se ha diseñado un sistema de drenaje en la parte inferior. Por otro lado , el diseño en

forma de sección cónica de sus 2 salidas permite que , mediante el uso de cintas de silicona , y

aprovechando la morfología propia del forro SCCa2 , se puedan ajustar sobre si mismas o

sobre el forro del conductor dotando de una fijación extra al conjunto , garantizando su

permanencia en la ubicación elegida incluso con meteorología adversa severa.

Las salidas cónicas del SCCa2 , vienen dotadas de un sistema de anti-intrusión , destinado a

dificultar las anidaciones y entradas de insectos.

Video 3D

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 15kV – 36kV

®

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS  AVE / ADIF . 

PROTECTOR MODELO  SCCa2 CONJUNTO SUSPENSIÓN Ca2 _ 1 y 2 CONDUCTORES .

3

1

A

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea fácil adaptar el dispositivo [3] a las necesidades de cada instalación.    Su sistema de cierre por PIN de  doble 

cono permite posteriores inspecciones sin daños para el forro SCCa2 .

2
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Video 3D

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES A.T. 15kV – 36kV

®

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS  AVE / ADIF / EMBARRADOS SUBESTACIONES. 

MODELOS  SWP-56 _ SWP-75

A
Características del diseño:

Los forros modelos SWP-56 y SWP-75 se han diseñado para operar en catenarias ADIF de
25kV y embarrados de Subestaciones SET con tensión máxima de servicio (Um) de 36kV ,
ofreciendo una protección Fase-Tierra de valor 25kV , sobre tubos y conductores desnudos
de hasta Ø55mm y Ø74mm , respectivamente.

Instalación:

Una vez cortado el forro SWP-56/75 a la longitud deseada , se instala sobre el
conductor/tubo de modo manual , sin necesidad de herramientas y de forma sencilla por la
propia naturaleza de la silicona de que está compuesto. Su diseño en machiembrado
posibilita una instalación y un cierre rápido del perfil , a la par que seguro en el tiempo.
(Fig.A y B).

La fijación del forro se realiza mediante el uso de cinta de Silicona Autovulcanizable ,
utilizadas en un extremo para fijar el forro al conductor o tubo , y posteriormente aplicada
sobre la superficie del forro SWP-56/75 a intervalos regulares de longitud 50cm y en el
extremo final , conforme se indica en el correspondiente Manual de Instrucciones.

Ventajas:

• La naturaleza y flexibilidad de la Silicona empleada en su fabricación posibilita que sea un perfil
muy fácil de trabajar , adaptándose fácilmente a los requerimientos de cada instalación. La
facilidad y rapidez de corte es otra de sus ventajas.

• Este material presenta igualmente una excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el
hielo, por su componente hidrofóbica – repele la acumulación de agua - , lo que mitiga la
aparición del fenómeno denominado “manguito de hielo”. Esta propiedad hidrofóbica se transmite
a la capa contaminante registrando menores Corrientes de Fuga.

Formato de suministro:

Los forros modelos SWP-56 y SWP-75 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo rollos de 20m y 10m de
longitud ,respectivamente , y en color rojo RAL 3031.

Cada envase está perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y además incluye información del
mes/año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación y almacenaje. Incluye un Código QR con acceso al
video de instalación.

El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso a color en doble cara, para
realizar la correcta instalación del protector así como los accesorios de fijación y aseguramiento del cierre.

Cinta de Silicona 
Autovulcanizable roja incluida en 
el embalaje como accesorio de 

instalación.

Envases  de cartón reciclable , 
sin grapas metálicas y 

cerrados mediante cintas de 
papel ecológico. 

B
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PROTECTORES MODELOS SWP22-SWP38-SPC-SPSF6-SPPD

SISTEMAS DE PROTECCION ANTE DESCARGAS DISRUPTIVAS 
DE CATENARIAS EN PÓRTICOS Y PASOS ELEVADOS.

®

SPSF6 SWP-22(x2) SPSF6SWP-22(x2)

SWP-38

SPPD SPCSPSF6

SWP-22

SPSC

SWP-22



CINTAS DE SILICONA SERIE ENV-25/50/75

Características del diseño e Instalación :

Nuestra cinta de silicona autovulcanizable con formulación avanzada es capaz de ofrecer un nivel de aislamiento entre fase y tierra de hasta 15 kV, con un solapado

del 66% entre vueltas y una elongación del 10%.

Si es necesario ampliar este nivel de aislamiento , una segunda capa - en cintas de 1,0mm de espesor - con un solapado del 66% entre cada vuelta y en sentido

contrario permite obtener un nivel de aislamiento entre fase y tierra de hasta 35 kV.

Las características autoadhesivas de las cintas autovulcanizables permiten su aplicación sin herramientas ni uso de calor en cables rígidos o flexibles desnudos, y

elementos en tensión de formas asimétricas de modo sencillo, aportando un excelente aislamiento dieléctrico incluso en las condiciones más severas. Sueldan en 1

minuto y son totalmente efectivas tras 24h de su aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Una vez desengrasada la superficie, cortar longitudes apropiadas para
las secciones a cubrir.

2. Desprender el plástico separador de capas y comenzar a enrollar la
cinta con una vuelta completa sobre sí misma.

3. Estirar moderadamente (10%) la cinta para asegurar un tensado eficaz.

4. Encintar en hélice de modo que cada capa solape el 66% de la capa
precedente.

> 29.600ud 
suministradas
2016 - 2024

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 

®

Su formulación exclusiva les permite repeler la acumulación de humedad y son permeables al Oxígeno.

Por su naturaleza son efectivas incluso en zonas de muy alta contaminación salina y por su avanzada
tecnología, registran , gracias a la que transmiten a la capa
contaminante.

Por su naturaleza , pueden ser retiradas fácilmente en comparación con otros materiales presentes en el
mercado , que requieren de una intensa labor y dañan el elemento cubierto al ser extraídas.

Nuestras cintas están disponibles principalmente en 3 formatos estándar , y pueden ser fabricadas en
diferentes tamaños , según demanda (Ancho x Espesor x Longitud rollo) :

• ENV-25/05 : 25mm x 0,5mm x 3m _ ENV-50/10 : 50mm x 1,0mm x 11m _ ENV-75/10 : 75mmx1,0mmx11m

– Disponibles en color GRIS o ROJO.

• GARANTÍA :

Gracias a su formulación avanzada , nuestras cintas tienen una vida estimada de 20 Años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Inflamabilidad
ENV-25/05 : 230ºC/ 1h  (ZK-METHOD)         

ENV-50/10 & ENV75/10 : V0 (UL94-2017 VTM-0)

Densidad >1,1 g/cm 3 (ISO-878)

Dureza >50 Shore A (ISO-878)

Tensión de Rotura >32N/10mm (EN 60454-2:1994+c1:2007)

Alargamiento de Rotura >790% (EN 60454-2:1994+c1:2007)

Rigidez Dieléctrica >30kV/mm (60454-2:1994+c1:2007)

Resistencia al Arco 133s (IEC61621:1997)

Resistencia UV (UVA-340) 24h TIPO 1A (ISO4892—3:2006)



KIT’s DE PROTECCIÓN AVIFAUNA PARA FASE COMPLETA.

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 36kV

®
> 10.200ud 
Suministrados

2015 - 2024

Importante AHORRO DE MANO DE OBRA en INSTALACION.

Hasta un 15 % de AHORRO DE COSTES EN PRECIOS DEL
KIT frente a compra por separado de componentes.

Incluye todos los materiales y accesorios de fijación/instalación para FASE COMPLETA.

Formatos de embalaje ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS para cada tipo de montaje.

Forros para Grapas de Amarre (GA-1) , conductor 
LA56-LA78  y Puente Flojo.

Forros para Grapa de Suspensión (GS-1) y 
conductor LA56-LA78 .

Forros para Grapas de Amarre (GA-2) , conductor 
LA110-LA145  y Puente Flojo.

Forros para Grapa de Suspensión (GS-2) y 
conductor LA110-LA145 .

Forros para Grapas de Amarre (GA-3) , conductor 
LA180  y Puente Flojo.

Forros para Aislador Rígido y conductor LA-110.



Innovación en el DISEÑO :

• Diseño de forros de cuerpo único con apertura en forma de concha.

• Sencilla eliminación de partes sobrantes con herramientas simples.

• Habilitación de accesos y espacios para facilitar la instalación y adaptación.

• Sistemas de cierres sencillos y seguros , con bulones de doble cono que

permiten el cierre y la apertura para posteriores inspecciones o

mantenimientos, sin que afecte a la efectividad del cierre.

• Marcado indeleble , visible y más completo en cada dispositivo y su embalaje ,

con incorporación de códigos QR que permiten el acceso a vídeos de instalación.

INNOVACIÓN Y VENTAJAS. 

Innovación en PROCESOS:
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

• Diseño propio (España).

• Plan de producción específico en nuestro Centro de Producción Autorizado.

• Cualificación de proveedores, materias primas, equipos y sistemas.

• Trazabilidad de cada Dispositivo mediante el Marcado Individual :

Cada dispositivo ENVERTEC®_CAON-KORWI® Incorpora de modo indeleble - en

lugar exterior y visible - la marca , referencia del modelo , Nº de Lote , el año y

mes de fabricación , así como la tensión nominal.

Junto con cada adecuación es posible solicitar(*) el INFORME DE EVALUACIÓN DE

CALIDAD , TRAZABILIDAD y RECICLAJE del lote de referencia , que nos

proporcionará datos indispensables (tales como números de lote de silicona que

han intervenido en el proceso de fabricación) , para controlar la Trazabilidad de

estos dispositivos e instrucciones para realizar un correcto Reciclaje de los

mismos al final de su vida útil. (*) Contacten con nuestro Dpto. de Calidad para solicitar estos informes.

Suministrados con Bulones de Fijación PREINSTALADOS , diseñados para un cierre seguro que pueden
ser abiertos y cerrados sin daños para el protector - hasta alcanzar su ubicación definitiva y en
posteriores inspecciones. Facilidad de montaje sin necesidad de utillaje ni herramientas especiales.

Facilidad de corte por tijeras o cutter , para eliminar secciones sobrantes y adaptar los dispositivos al
montaje existente. - Marcado Físico e Indeleble Individual para el seguimiento de la TRAZABILIDAD.
Inclusión de Códigos QR en instrucciones y embalajes para acceso a videos de instalación en obra.

Los Dispositivos están dotados de secciones abiertas que posibilitan su instalación de modo
sencillo sobre grapas , rótulas y aisladores. En su diseño se han eliminado pestañas que
impidan el perfecto acople de los dispositivos sobre aisladores de vidrio. La Flexibilidad de la
silicona posibilita que el material se ajuste a las exigencias de los elementos en tensión ,
absorbiendo pasadores , rótulas , grapas... , permitiendo el cierre en situaciones en que no
sería posible hacerlo con otros dispositivos y permitiendo la operatividad de servicio de los
elementos de corte y maniobra , tales como SECCIONADORES y CORTACIRCUITOS XS.

Video de 
Instalación

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA 
AVIFAUNA EN REDES M.T. / A.T. 15kV – 132kV

CERTIFICACION 
AENOR EA0058 
FORROS CLASE 0-I

®


