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o' SISTEMAS DE PROTECCION DE LA AVIFAUNA EN
Enverfec CATENARIAS FERROVIARIAS _ A.T. 47,63KV 1 \ A

FAMILIA DE FORROS PARA USOS EN TENDIDOS AVE _ ADIF. n Video
PROTECTORES MoDELOS SPPD-SPSM-SPC-SWP28. -

Nueva familia de protecciones desarrollada para evitar la electrocucion de la avifauna , y para garantizar la
continuidad del servicio ferroviario en Catenarias de AVE pertenecientes a la red ADIF.

N

SPPD. Uso en Péndolas. Montaje de conjunto de SPSM. Uso en Suspension de Ménsulas.
forros modelos SPPD-SWP12-SWP28 . Montaje de conjunto de forros modelos SPSM-
SWP12-SWP28 .

SPC. Uso en Empalmes Falso Sustentador. SWP-28. Potenciador Dieléctrico para uso en
Montaje de conjunto de forros modelos SPC-  conjuntos dotados de forro para el conductor

EQA

SWP12-SWP28 . modelo SWP-12. Instalaciones sobre Catenaria AVE de MORA DE TOLEDO (Espafia) ,

Octubre 2 020 . Agradecimientos ADIF y ELECNOR.

Los forros estan realizados con nuestra exclusiva Silicona de formulacion especifica , que posibilita una instalacion sencilla por su flexibilidad y que cuenta con
las ventajas que aporta su hidrobicidad . Estos modelos estan fabricados con el espesor suficiente para conferir a los diferentes forros de la rigidez dieléctrica

necesaria para operar en redes de tensién U,, £47,63kV (U, <27,50kV) asi la garantia de un rendimiento eficaz en el tiempo.
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-0 SISTEMAS DE PROTECCION DE LA | Acwor eacoss
EnverTec || 7 \IFAUNA EN REDES AT, 15KV-52ky oo cast! 2 \ 4

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS AVE / ADIF _ MULTIFUNCION - SUBESTACIONES. °
PROTECTOR MODELO SCabRT SUSPENSIONES Ca6RT RECTA-CURVA / PARARRAYOS. ) Ao

Caracteristicas del disefo

El protector SCaéRT [1] es un dispositivo multifuncién que esta disefiado para cubrir las partes
en tension presentes en Pararrayos [2], y suspensiones ADIF tipo Ca6RT [3] Recta y Curva. A
Es un dispositivo de propdsito general para forrar bornes de Transformadores y piezas varias
de Subestaciones, Aisladores tipo ANSI 57-2 y 57-3 -entre otros -, con salidas del conductor
horizontales a distintos niveles en redes de hasta 52kV. El espesor de silicona utilizado es de B
3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, asi como un
rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalacion: El forro SCaéRT dispone de 4 salidas dispuestas a diferentes alturas , dos
superiores circulares [A] para salida central del conductor [4] y otras dos inferiores [B] en
forma de corredera con hasta 190mm de salida libre , para salidas laterales [5] del conductor.
Todas las salidas cuentan con sistema anti-nidificacion . Su disefio con 9 puntos de cierre por
bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la instalacion de modo sencillo , manual
y sin necesidad de herramientas.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensacion de humedades ,para
lo que se ha disefiado un exclusivo sistema de drenaje en forma de estrella en la parte
inferior, para eliminar cualquier posibilidad de acumulacién de humedades. Por otro lado , el
disefio en forma de seccidn cdnica de sus 4 salidas permite que , mediante el uso de cintas de
silicona , y aprovechando la morfologia propia del forro SCaéRT, se puedan ajustar sobre el
forro del conductor realizando una doble funcién : por un lado se dificulta la entrada de agua y
por otro se dota de una fijacion extra al conjunto , garantizando su permanencia en la
ubicacion elegida incluso con meteorologia adversa severa.

Las diferentes salidas conicas del SCa6RT , vienen dotadas de un sistema de anti-intrusion ,
destinado a dificultar las anidaciones y entradas de insectos.

SALIDA CENTRAL
SALIDA LATERAL

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea facil adaptar el dispositivo a las necesidades de cada instalacion. Su sistema de cierre por PIN de doble cono
permite posteriores inspecciones sin dafos para el SCaé6RT.

EL SCa6RT puede igualmente ser utilizado para otros usos no dieléctricos, tales como preservar de deposiciones de aves las partes mas expuestas de equipos presentes
en subestaciones,
Formato de suministro: Los protectores modelo SCaéRT se presentan en envases de carton reciclable conteniendo 4 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase
incluye informacion del mes y afio de fabricacion , N° de Lote , asi como instrucciones de manipulacion, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje incorpora un
detallado Manual de Instrucciones, para la correcta instalacion del protector . Incluye un Cédigo QR con acceso al video de instalacidn.
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- SISTEMAS DE PROTECCION DE LA
EnverTec ™ 4vIFAUNA EN REDES AT, 15KV - 36kV w\b

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS AVE / ADIF .
PROTECTOR MODELO SCCa2 CONJUNTO SUSPENSION Ca2 _1y 2 CONDUCTORES .

Video 3D

Caracteristicas del disefo

El protector SCCaz2 [1] es un dispositivo de Silicona que esta disefiado para cubrir las partes en
tension no cubiertas por los forros para el conductor , presentes en suspensiones ADIF tipo
Ca2 [2] con salida de 16 2 Conductores.

El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo que le confiere al dispositivo la rigidez
dieléctrica necesaria, asi como un rendimiento eficaz en el tiempo.

Instalacion: El forro SCCa2 dispone de 2 salidas en forma de corredera con hasta 80mm de
salida libre para 1 6 2 conductores. Las salidas cuentan con sistema anti-nidificacién . Su
disefio con 12 puntos de cierre por bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la

instalacion de modo sencillo , manual y sin necesidad de herramientas.

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensacion de humedades ,para
lo que se ha disefiado un sistema de drenaje en la parte inferior. Por otro lado , el disefio en
forma de secci6n conica de sus 2 salidas permite que , mediante el uso de cintas de silicona, y
aprovechando la morfologia propia del forro SCCa2 , se puedan ajustar sobre si mismas o
sobre el forro del conductor dotando de una fijacion extra al conjunto , garantizando su
permanencia en la ubicacidn elegida incluso con meteorologia adversa severa.

Las salidas conicas del SCCa2 , vienen dotadas de un sistema de anti-intrusion , destinado a

dificultar las anidaciones y entradas de insectos.

La propia flexibilidad y naturaleza del material hace que sea facil adaptar el dispositivo [3] a las necesidades de cada instalaciéon. Su sistema de cierre por PIN de doble

cono permite posteriores inspecciones sin daifos para el forro SCCa2.

Formato de suministro: Los protectores modelo SCCa2 se presentan en envases de cartén reciclable conteniendo 3 unidades de color rojo RAL 3031. Cada envase

incluye informacion del mes y afio de fabricacion , N° de Lote , asi como cintas de silicona autovulcanizable para instalacion, instrucciones de manipulacién, almacenaje y

reciclaje. El interior del embalaje incorpora un Manual de Instrucciones, para la correcta instalacion del protector.Incluye un Cédigo QR con acceso al video de instalacion.
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)| SISTEMAS DE PROTECCION DE LA
EnverTec || 7\ IFAUNA EN REDES AT 15KV — 36KV =

FORROS PARA USOS EN TENDIDOS AVE / ADIF / EMBARRADOS SUBESTACIONES.
MopeLos SWP-56 _ SWP-75 ; Vo

Caracteristicas del disefio:

Los forros modelos SWP-56 y SWP-75 se han disefado para operar en catenarias ADIF de
25kV y embarrados de Subestaciones SET con tension maxima de servicio (U,,) de 36kV ,
ofreciendo una proteccién Fase-Tierra de valor 25kV , sobre tubos y conductores desnudos
de hasta @55mm y @74mm , respectivamente.

Instalacion:

Una vez cortado el forro SWP-56/75 a la longitud deseada , se instala sobre el
conductor/tubo de modo manual , sin necesidad de herramientas y de forma sencilla por la
propia naturaleza de la silicona de que estd compuesto. Su disefio en machiembrado
posibilita una instalacién y un cierre rapido del perfil , a la par que seguro en el tiempo.
(Fig.A y B).

La fijacion del forro se realiza mediante el uso de cinta de Silicona Autovulcanizable ,
utilizadas en un extremo para fijar el forro al conductor o tubo , y posteriormente aplicada
sobre la superficie del forro SWP-56/75 a intervalos regulares de longitud <50cm y en el
extremo final , conforme se indica en el correspondiente Manual de Instrucciones.

Ventajas:

- La naturaleza y flexibilidad de la Silicona empleada en su fabricacidn posibilita que sea un perfil
muy facil de trabajar , adaptandose facilmente a los requerimientos de cada instalacion. La
facilidad y rapidez de corte es otra de sus ventajas.

- Este material presenta igualmente una excepcional respuesta ante los efectos de la nieve y el
hielo, por su componente hidrofébica - repele la acumulacion de agua - , lo que mitiga la
aparicion del fendmeno denominado “manguito de hielo”. Esta propiedad hidrofébica se transmite
a la capa contaminante registrando menores Corrientes de Fuga.

Formato de suministro:

Los forros modelos SWP-56 y SWP-75 se presentan en envases de cartén reciclable conteniendo rollos de 20m y 10m de
longitud ,respectivamente , y en color rojo RAL 3031.

Cada envase estad perfectamente identificado con el modelo de protector que contiene y ademas incluye informacion del
mes/afio de fabricacion, N° de Lote, asi como instrucciones de manipulacion y almacenaje. Incluye un Cdédigo QR con acceso al

video de instalacion. Cinta de Silicona Envases de cartdn reciclable ,
El interior del embalaje incorpora un detallado Manual de Instrucciones , en formato A4 , impreso a color en doble cara, para Autovulcanizable roja incluida en sin grapas metalicasy

., . i P . L, . 3 el embalaje como accesorio de cerrados mediante cintas de
realizar la correcta instalacion del protector asi como los accesorios de fijacion y aseguramiento del cierre. instalacion. papel ecolégico.
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Organizacion Cerlificada

") SISTEMAS DE PROTECCION ANTE DESCARGAS DISRUPTIVAS
EnverTec DE CATENARIAS EN PORTICOS Y PASOS ELEVADOS.

PROTECTORES MODELOS SWP22-SWP38-SPC-SPSF6-SPPD )

1ISO 9001

SWP-2202

PROLONGACION P.S. V21 SOBRE LA _\\\_ \h,w 12+420) ﬂ\mSQ PR \_Sc\&\m Massalfasar. Agradecimientos M.E. Q.\LRQ\«\«Q SA

5
CATAVIF_042025 nacrec@envertec.eu 69/ 98 https.//envertec.es 9/



